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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 

isaretleme Aygiti Bilesenleri 
TouchPad Modeli 




TouchPad bile§enleri hakkinda agiklamalar 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


TouchPad 


isaretciyi hareket ettirir, ekrandaki 
ogeleri secer veya etkinlestirir. 
Kaydirma, segme ve gift tiklatma gibi 
digerfare islevlerini yerine getirecek 
sekilde ayarlanabilir. 


© 


Sol ve sag TouchPad 
diigmeleri 


Harici faredeki sol ve sag tuslara benzer 
bir islevi yerine getirir. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Cift isaretleme Aygiti Modeli 




Qift i§aretleme aygiti bile§eni hakkinda agiklamalar 



6ge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


isaretleme cubugu 


i§aretgiyi hareket ettirir, ekrandaki 
ogeleri secer veya etkinlestirir. 


© 


Sol ve sag isaretleme 
cubugu tu§lan 


Harici faredeki sol ve sag fare tuslarina 
benzer bir islevi vardir. 


© 


TouchPad 


isaretgiyi hareket ettirir, ekrandaki 
ogeleri secer veya etkinlestirir. 
Kaydirma, segme ve gift tiklatma gibi 
digerfare islevlerini yerine getirecek 
sekilde ayarlanabilir. 


0 


Sol ve sag TouchPad 
dugmeleri 


Harici faredeki sol ve sag tuslara 
benzer bir islevi yerine getirir. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Ustteki Bilesenler 




Ust bile§enler hakkinda agiklamalar 

Oge Bile§en Agiklama 

O Guc dugmesi* Dizustu bilgisayar: 

■ Kapaliysa, dizustu bilgisayari acmak icin 
basip birakm. 

■ Bekleme modundaysa, Bekleme modundan 
Qikmak igin kisa sure basip birakm. 

■ Hazirda Bekletme modundaysa, Hazirda 
Bekletme modundan cikmak igin basip 
birakm. 

Sistem yanit vermiyorsa ve Windows kapatma 
yordamlari kullamlamiyorsa, dizustu bilgisayari 
kapatmak igin 5 saniye basih tutun. 

*Bu tablo varsayilan ayarlari gosterir. Gug dugmesinin islevlerini degi§tirme 
ve Bekleme modu ile Hazirda Bekletme modunu kullanma hakkinda bilgi icin, 
Documentation Library CD'sindeki Software Guide 'da (Yazilim Kilavuzu) 
bulunan «Power» (Guc) bolumune bakin. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Ust bile§enler hakkinda agiklamalar (Devami) 



Oge Bilesen Agiklama 



© 


Hizli Baslat 
dugmeleri (3) 


Ortak islevlere tek bir tus vurusuyla erismenize 
olanak saglar. 

■ Hizli Kilit dugmesi (sol) — Klavyeyi 

ve isaretleme aygitini devre disi birakir 
ve ekran i temizler. 

■ Kablosuz ACIK/KAPALI dugmesi 
(orta) — Dizustu bilgisayardaki tumlesik 
kablosuz aygitlari etkinlestirir ve devre 
disi birakir. 

■ Sunu Modu dugmesi (sag) — Sunu modlan 
arasinda gecis yapar. 

<^ Tumlesik WLAN veya Bluetooth aygitlarmi 

Glftll IIC^IM 1 1 left. Hj/ll 1 rxdUIUoUZ. r\\^\ 1 Id/ r\d|Jd[ 1 let 

dugmesini kullanirken, baglanti kurmayi 
denemeden once WLAN veya Bluetooth'un 
yazilimda etkinlestirildiginden ve Kablosuz 
Agma/Kapama isigmm yandigindan 
emin olun. 

Daha fazla bilgi icin, bu kilavuzda 2. Bolum'de 
bulunan «Using Quick Launch Buttons» 
konusunun yer aldigi Documentation Library 
CD'sine ba°vurun. 


© 


islev tuslan 


fn tusuyla birlikte basildiginda, sik kullanilan 
sistem islevlerini galistinr. 


& 


Uvaulamalar tusu 


isaretcinin altindaki ogelerin kisayol menusunu 
gomntuler. 


© 


Ekran acma 
mandah girintileri 


Kapatildigmda ekran sabitlenir. 


© 


Windows logolu tus 


Windows Baslat menusunu gomntuler. 


© 


fn tusu 


Bir islev tusu veya esc tusuyla birlikte 
basildiginda sik kullanilan sistem islevlerini 
galistirir. 


Gosteril- 
meyen 


Bellek bolmesi 
(gosterilmemistir; 
klavyenin altmda 
yer ahr) 


Bir birincil bellek yuvasmi (doludur) ve bir 
genisletme yuvasmi igerir. 



7-4 Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Isiklar 




l§ik agiklamalan 



Oge 


Bile§en 


Aciklama 


o 


Num lock 


Yaniyorsa: Num lock agik veya katistirilmis 
sayisal tus takimi etkin. 


© 


Caps lock 


Yaniyorsa: Caps lock islevi aciktir. 


© 


Scroll lock 


Yaniyorsa: Scroll lock islevi agiktir. 


© 


Kablosuz Acma/Kapatma 


Yaniyorsa: Tumle§ik kablosuz bir aygit 
etkinlestirilmistir. 


© 


Guc/Bekleme 


Yaniyorsa: Dizustu bilgisayar agik. 
Yanip sonuyorsa: Dizustu bilgisayar 



Bekleme modundadir. 

<^ Bilgisayara bagli tek gug kaynagi 
olan pil paketindeki pil onemli 
olgude azaldigmda, gug/bekleme 
isigi da yanip soner. Sistem 
Hazirda Beklet moduna girerse 
veya kapanirsa isik soner. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



l§ik agiklamalari (Devami) 


Oge 


Bilesen 


Aciklama 


© 


Pil 


Yaniyorsa: Pil paketi sarj edilmektedir. 
Yanip sonuyorsa: Kullanilabilir tek guc 
kaynagi durumunda olan pil paketindeki 

yU(^ UUZcyi ^Ul\ dZcUITII^UI. r II KlIUK UUZcydc 

zayif pil durumuna gelmisse, pil isigi daha 
hizli bicimde yanip sonmeye baslar. 




Birincil sabit surucu 


Yaniyorsa: Sabit surucu bolmesindeki sabit 
sumcuye erisiliyor. 


© 


MultiBay 


Yaniyorsa: MultiBay'deki A sumcusune 
erisim saglaniyor. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Sol Taraf Bilesenleri 




Sol taraftaki bile§enler hakkinda aciklamalar 



Oge 


Bilesen 


Agiklama 


o 


Ses hat gikis jaki 


istege bagh guglu stereo hoparlorlere, 
kulakliklara veya televizyon giki§ma 
baglandiginda sistem sesi gikarir. 


© 


Mikrofon jaki 


istege bagli bir mono mikrofon baglar. 


© 


Sabit disk surucusu yuvasi 


Birincil sabit disk suruciisunii kapsar. 


0 


MultiBay aygit yuvasi 


MultiBay aygiti barmdinr. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Sag Taraf Bilesenleri 




Sag taraftaki bile§enler hakkinda agiklamalar 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


Pil yuvasi 


Birincil pili banndinr. 


© 


Guvenli Dijital (SD) yuvasi 


SD bellek kartmi kabul eder. 


© 


PC Karti yuvalari (2) 


istege bagli Tur 1, Tur II veya Tur III 



32 bit (CardBus) veya 16 bit 
PC Kartlarini destekler. 

<^ Ozel dizustu bilgisayarlarda, 
PC Karti yuvalarindan biri 
fabrikada takilmis bir 
Akilli Kart Okuyucusu ile 
degistirilebilir. 

0 RJ-11 telefonjaki Modem kablosu baglar. 
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Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Sag taraftaki bile§enler hakkinda agiklamalar (Devami) 



Oge 


Bilesen 


Agiklama 


© 


Bluetooth bolmesi 


Kablosuz Bluetooth aygitini barmdinr. 






<^ Bluetooth kullanimina turn 






ulkelerde izin verilmez. 


© 


Guvenlik kablosu yuvasi 


istege bagh guvenlik kablosunu dizustu 



bilgisayara baglar. 

y\ Guvenlik cozumlerinin amaci 
caydirici olma islevini yerine 
getirmektir. Bu cozumler 
urunun hatali kullamlmasini 
veya calmmasmi engellemez 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Onden Gorunum Bilesenleri 




Onden gorunen bile§enler hakkinda agiklamalar 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


Kizilotesi baglanti noktasi 


Dizustu bilgisayar ve istege bagli IrDA 
uyumlu aygit arasmda kablosuz iletisim 
saglar. 


© 


Sessiz dugmesi 


Yaniyorsa: Sistem sesini devre disi 
birakir. Dugmeye basildiginda i§ik 
yanar ve ses kisilir. 


© 


Ses denetim dugmeleri 


Sistem ses duzeyini yukseltir ve azaltir. 
Sesi artirmak igin ses dijgmesine yukan 
dogru basin. Sesi azaltmak igin ses 
dijgmesine asagi dogru basin. 


o 


Ekran agma mandali 


Dizustu bilgisayari agar. 
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Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Onden gorunen bile§enler hakkinda agiklamalar (Devami) 



Oge 


Bilesen 


Agiklama 


© 


Hoparl6rler(2) 


Sistem sesi uretir. 


© 


Kablosuz anten 


Kablosuz verileri aktanr 



(gosterilmemistir, ekranm sag veya 
sol yaninda yer alir) 

/j\ Radyo Frekansi Radyasyonuna Maruz Kalma. Bu aygitin yaydigi 
radyasyon, FCC radyo frekansina maruz kalma sinirlarimn altindadir. 
Ancak, aygit yine de normal calisma sirasmda, kisilerin olasi temasi en 
az duzeye indirgenmis sekilde kullanilmalidir. FCC radyo frekansi maruz 
kalma sinirlarini asma olasiligini ortadan kaldirmak icin, normal galisma 
sirasmda antenle kisiler arasindaki uzaklik dizustu bilgisayar ekraninm 
kapali oldugu zamanlar dahil 20 cm'den (8 inc) az olmamahdir. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Arkadan Gorunen Bilesenler 




Arkadan gorunen bile§enler hakkinda aciklamalar 



Oge 


Bile§en 


Aciklama 


o 


Guc konektoru 


AC adaptorunu veya istege bagli 
Otomobil Gug Adaptoru/Sarj Cihazmi 
veya Ucak Guc Adaptoru'nu baglar. 


© 


Seri konektor 


istege bagli bir seri aygit baglar. 


© 


Paralel konektor 


Harici disket surucusu yuvasi veya 
yazici gibi, istege bagli paralel aygit 
baglar. 


© 


RJ-45 ag jaki 


Ag kablosunu baglar. 


© 


USB konektoru 


USB 1.1 ve 2.0 uyumlu aygitlarm 
standart bir USB kablosuyla dizustu 
bilgisayara baglanmasini saglar. 


© 


Kendi gucuyle galisan USB 
konektoru 


USB 1.1 ve 2.0 uyumlu aygitlarm 
standart bir USB kablosuyla veya istege 
bagli Harici MultiBay 'in Harici MultiBay 
ozellikli USB kablosuyla dizustu 
bilgisayara baglanmasini saglar. 


© 


Harici ekran konektoru 


istege bagli harici monitorii veya 
tepegoz projektoru baglar. 
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Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Arkadan gdrunen bile§enler hakkinda agiklamalar (Devami) 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


© 


S- Video jaki 


Televizyon, video aygiti, video kamera, 






tepegoz projektor veya video yakalama 






karti gibi istege bagli bir S-Video aygiti 






baglar. 


© 


Hava deligi 


Dahili bile§enlerin ismmamasi igin hava 
akimi saglar. 

A§in isinmayi onlemek igin, 
delikleri kapatmayin. Dizustu 
bilgisayari yastik, battaniye, hali 
veya kahn kumas gibi yumu§ak bir 
yiizeyde kullanmak hava akimini 
engelleyebilir. 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Alttaki Bilesenler 




Alttaki bile§enler hakkinda agiklamalar 



Oge 


Bile§en 


Aciklama 


o 


Takma konektoru 


Dizustu bilgisayari istege bagli Baglanti 
Noktasi Kopyalayicisi'na veya Gelismi§ 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na 
baglar. 


© 


Klavye erisim vidalari (2) 


Sistem bellegine erismeniz igin klavyeyi 
cikarmaniza izin verir. 


© 


Havalandirma deligi 


Dahili bilesenlerin ismmamasi igin hava 
akimi saglar. 

Asiri isinmayi onlemek igin 
havalandirma deliklerini 
kapatmaym. Dizustu bilgisayari 
yastik, battaniye, hali veya kalin 
kumas gibi yumusak yuzeylerde 
kullanmak hava akimini 
engelleyebilir. 


0 


Pil agma mandali 


Birincil pil paketini pil yuvasindan 
cikarir. 


© 


Pil yuvasi 


Birincil pil paketini barmdinr. 



7-74 



Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Alttaki bile§enler hakkinda agiklamalar (Devami) 



Oge 


Bile§en 


Aciklama 


© 


Sabit surucu guvenlik vidasi 


Sabit suriicuyii yerine sabitler. 


© 


MiniPCI bolmesi 


istege bagli kablosuz bir LAN veya 



ISDN aygitini banndinr. 

/\ FCC onaysiz MiniPCI 
aygitlarinin bu dizustu 
bilgisayarda kullanimina izin 
vermez. Desteklenmeyen bir 
MiniPCI aygitini takmak dizustu 
bilgisayarmizin duzgun birsekilde 
galismasina engel ve uyan iletisi 
almaniza neden olabilir. Dizustu 
bilgisayarmizin duzgun birsekilde 
galismaya devam etmesini 
istiyorsaniz, izinsiz aygitlari 
gikarin. Yanlislikla MiniPCI 
aygitmiz hakkinda bir uyan 
iletisi goriintiilenirse, HP Musteri 
Hizmetleri Merkeziyle 
baglanti kurun. 



© 


MultiBay agma mandali 


MultiBay'i serbest birakir. 


© 


Sabit surucu bolmesi 


Sabit surucuyij yerinde tutar. 




tespit vidasi 
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Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Etiketler 




Etiket agiklamalan 



Oge Bile§en 



Agiklama 



Sistem etiketi 



Dizustu bilgisayar hakkmda duzenleme 
bilgileri saglar. 

<^ Sistem etiketinde yer alan seri 
numarasi dizustu bilgisayari 
tanimlar. Musteri destegini 
aradigmizda bu numaraya 
gereksinimiz olabilir. 



COA (Orijinallik Sertifikasi) 
etiketi 



Isletim sisteminizdeki sorunlari 
gidermek veya guncellestirmeler 
yapmak igin ihtiyag duyacagmiz 
Urun Anahtari numaranizi igerir. 



WLAN etiketi 



Bazi dizustu bilgisayar modellerinde 
bulunan kablosuz LAN aygiti/aygitlan 
hakkmda duzenleme bilgileri verir. 

Yurtdisi yolculuklannda WLAN 
aygitmi kullanmak igin bu 
bilgilere gereksiniminiz olabilir. 
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Donanim Kilavuzu 



Dizustu Bilgisayar Ozellikleri 



Etiket agiklamalan (Devami) 
Oge Bilesen 

0 Modem etiketi 



© Bluetooth etiketi 



Aciklama 

Modemin kullaniminm onaylandigi 
ulkelerin listesini igerir. 

^ Yurtdisi yolculuklannda 
modemi kullanmak icin bu 
bilgilere gereksiniminiz olabilir. 

Bazi dizustu bilgisayar modellerinde 
bulunan Bluetooth aygiti hakkmda 
diizenleyici bilgiler sunar. 

Yurtdisi yolculuklannda 
Bluetooth aygitini kullanmak 
igin bu bilgilere gereksiniminiz 
olabilir. 

<^ Bluetooth her ulkede 
desteklenmeyebilir. 
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isaretleme Aygitlari ve Klavye 

isaretleme Aygitini Kullanma 

Varsayilan olarak, isaretleme cubugu ve TouchPad bile§enleri 
birbirlerinin yerine gecebilecek bicimde kullamlabilir. 




i§aretleme aygiti bile§enleri 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


i§aretleme gubugu 


isaretgiyi hareket ettirir, ekrandaki ogeleri 
seger veya etkinle§tirir. 




Sol ve sag isaretleme 
Qubugu tuslan 


Harici faredeki sol ve sag tu§lara benzer 
bir islevi yerine getirir. 
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i§aretleme aygiti bile§enleri (Devami) 





RilpQpn 

U 1 ICOCI 1 


\j I r\i cii I id 


© 


TouchPad 


isaretgiyi hareket ettirir, ekrandaki ogeleri 
seger veya etkinlestirir. Kaydirma ve gift 
tiklatma gibi digerfare islevlerini yerine 
getirecek sekilde ayarlanabilir. 


0 


Sol ve sag TouchPad 
dugmeleri 


Harici faredeki sol ve sag tuslara benzer 
bir islevi yerine getirir. 
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isaretleme Cubugunu Kullanma 

isaretciyi hareket ettirmek icin, isaretleme cubugunu isaretciyi 
hareket ettirmek istediginiz yonde bastirm. Bir harici farede sol 
ve sag diigmelere bastigimz gibi sol ve sag isaretleme 
cubugu diigmelerine basm. 

isaretleme cubugu kilifim degistirmek ifin: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatm. 

2. Kullamlmis isaretleme cubugu kilifim yavasca cikarm. 

3. Yerine yeni bir kihf takm. 




TouchPad Kullanimi 

isaretciyi hareket ettirmek icin, parmagmizi isaretcinin TouchPad 
yiizeyinde gitmesini istediginiz yone dogru kaydinn. Bir harici 
farede sol ve sag diigmelere bastigimz gibi sol ve sag TouchPad 
diigmelerine basm. 
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Harici Fareyi Kullanma 

Arka paneldeki konektorlerden biri kullamlarak diziistii 
bilgisayara harici USB fare takilabilir. istege bagh Gelismis 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'ndaki konektorler kullamlarak 
sisteme harici PS/2 veya USB fare takilabilir. 

isaretleme Aygiti Tercihlerini Ayarlama 

Windows'daki Fare Ozellikleri, asagidakiler dahil olmak iizere 
isaretleme aygitlannm ayarlarim 6zelle§tirmenize olanak saglar: 

■ isaretleme aygitmi etkinlestirme veya devre di§i birakma 
(varsayilan olarak etkindir). 

■ TouchPad'e dokunma; TouchPad'i bir kez dokunarak nesneyi 
secmenize, iki kez dokunarak gift tiklatmamza olanak saglar 
(varsayilan olarak devre disidir). 

■ Kenar hareketi; parmagmiz TouchPad' in kenarma ulassa bile, 
kaydirmaya devam etmenize olanak tanir (varsayilan olarak 
devre disidir). 

■ Avuc Denetimi; yazma sirasmda avuclarmiz TouchPad'e 
degerse, isaretcinin isteginiz dismda hareket etmesini 
engellemeye yardimci olur (varsayilan olarak devre disidir). 

Fare hizi tercihleri ve fare izleri gibi diger ozellikler de Fare 
Ozellikleri penceresinde yer ahr. 

Fare Ozellikleri'ne erismek icin: 

■ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Fare simgesini secin. 

■ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Yazicilar ve 
Diger Donamm > Fare simgesini secin. 
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Kisayollari ve Kisayol Tuslarini 
Kullanma 

fn tusu ile baska bir tusun onceden ayarlanmis birlesimleri olan 
kisayol ve kisayol tuslan sik kullanilan sistem islevlerini 
calistirmak icin kullamlir. 

fn ve islev Tuslannin Tanimi 




Oge 




Bilefen 


o 


fn tu§u 


© i§lev tu§lan 



■ Kisayol, fn tusu ile islev tuslanndan birinin birlesimidir. islev 
tuslannin iizerindeki simgeler, diziistii bilgisayarmizda 
kullamlabilen kisayol islevlerini temsil eder. 

■ Kisayol tusu, fn tusu ile islev tuslannin dismda bir tusun 
birlesimidir. 
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Gecis Tuslcm ve Kisayol Tuslcm kin 
Hizli Basvuru Tablosu 



iflev 


j§levi etkinle§tirmek 
igin kullanilan tu§ 
birle§imi 


j§levi devre di§i 
birakmak igin 
kullanilan tu§ birle§imi 


Bekleme Modu'nu 
Ba§latma 


fn+f3 


Guc dugmesi 


Dizustu bilgisayar 
ekraniyla harici ekran 
arasinda geci§ yapin 


fn+f4 


fn+f4 


Pil bilgisini goruntuleme 


fn+f8 


fn+f8 


Ekran parlakligini 
azaltma 


fn+f9 


Yok 


Ekran parlakligini 
artirma 


fn+f10 


Yok 


Sistem bilgilerini 
goruntuleme 


fn+esc 


fn+esc 
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Bekleme Modunu Baslatma (fn+f3) 

■ Diziistii bilgisayar acik oldugunda, Bekleme modunu 
baslatmak icin fn+f3 kisayoluna basm. Bekleme modu 
baslatildigmda, cahsmalarimz rasgele erisimli bellege 
(RAM) kaydedilir, ekran temizlenir ve giic tasarrufu yapilir. 
Diziistii bilgisayar Bekleme modundayken, Giic/Bekleme 
lsigi yamp soner. 

■ Bekleme modundan cikmak icin giic diigmesine bir 
kez basm. 

fn+f3 kisayolu, Bekleme modunu baslatacak sekilde fabrikada 
ayarlanmistir. 

Windows 'da «uyku diigmesi» olarak adlandinlan fn+f3 
kisayolunun islevi degistirilebilir. Ornegin, fn+f3 kisayolu 
Bekleme modu yerine Hazirda Beklet modunu baslatacak sekilde 
ayarlanabilir. Bekleme Modu, Hazirda Bekletme Modu ve fn+f3 
kisayolunun islevini degistirme hakkmda daha fazla bilgi icin, 
Documentation Library CD'sindeki Software Guide, «Power» 
(Giic) boliimiine bakm. 

Ekmnlar Arasinda Gecis (fn+f4) 

fn+f4 kisayolu diziistii bilgisayardaki harici monitor konektoriine 
veya S-Video jakma bagli aygitlar arasinda goriintii gecisi yapar. 
Ornegin, diziistii bilgisayara bir harici ekran bagliysa, fn+f4 
kisayoluna birkac kez basmak goriintuniin diziistii bilgisayar 
ekramndan harici ekrana, harici ekrandan diziistii bilgisayar 
ekranma aktanlmasim ve her iki ekranda eszamanh olarak 
goriintiilenmesini saglar. 

Cogu harici ekran, video bilgilerini harici VGA video standardmi 
kullanarak diziistii bilgisayardan alir. fn+f4 kisayolu video 
bilgilerini diziistii bilgisayardan alan diger aygitlar arasinda da 
goriintii degisimi yapar. 
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Asagidaki bes video iletim tiirii ve bu turleri kullanan aygit 
ornekleri fn+f4 kisayoluyla desteklenir: 

■ LCD (dizustii bilgisayar ekrani) 

■ Harici VGA (cogu harici monitor) 

■ S-Video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve S-Video 
giris jaklan olan video yakalama kartlan) 

■ Bilesik video (televizyonlar, video kameralar, VCR'ler ve 
videogiris jaklan olan video yakalama kartlan) 

■ DVI-D (DVI-D arabirimini destekleyen harici monitorler) 



Bilesik video ve DVI-D aygitlan, diziistii bilgisayara yalmzca 
istege bagh Gelismis Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na 
takildiginda baglanabilir. 



Pil Sarj Bilgilerini Goruntuleme (fn+f8) 

Takilmi§ tiim pil paketlerinin §arj bilgilerini goriintiilemek icin 
fn+f8 kisayol tu§ birle§imine basm. Ekran hangi pil paketlerinin 
§arj edildigini gosterir ve her pil paketinde kalan §arj miktarmm 
raporunu verir. 

Pil paketi konumlan, numaralarla gosterilmi§tir: 

■ Konum 1 , birincil pil paketidir. 

■ Konum 2, MultiBay pil paketidir. 

Ekran Parlakligini Azaltma (fn+f9) 

Ekran parlakhgmi azaltmak icin fn+f9 kisayoluna basm. Parlakhk 
diizeyini artimli olarak degistirmek icin kisayolu basih tutun. 

Ekran Parlakligini Artirma (fn+flO) 

Ekran parlakhgmi artirmak icin fn+f10 tuslarma basm. Parlakhk 
diizeyini artimli olarak degistirmek icin kisayolu basih tutun. 



2-8 



Donanim Kilavuzu 



I$aretleme Aygitlan ve Klavye 



Sistem Bilgisini Goruntuleme (fn+esc) 

Sistem donamm bilesenleri ve yazilim siiriim numaralan 
hakkmdaki bilgileri goriintulemek icin, fn+esc tuslarma basm. 
Sistem bilgilerini ekrandan kaldirmak icin ikinci kez fn+esc 
tuslarma basm. 



Sistem BlOS'unun tarihi, sistem ROM'unun siiriim numarasidir. 
BIOS tarihi ondalik bicimde goriintiilenebilir. Ornegin, 
19.10.2002 F.07. 




Hariri Klavyelerde Kisayollan ve Kisayol 
Tuslcm'm Kullanma 

Asagidaki tabloda bazi kisayollann ve kisayol tuslarmm harici 



klavyelerde nasil kullamldigi ; 


g(3sterilmektedir: 


Diziistii bilgisayar tu§lari 


Harici klavye tusjari 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 
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Hizh Baslatma Dugmelerini Kullanma 

3 Hizh Ba§lat dugmesi, ortak islevleri tek bir tus vurusuyla 
gerceklestirmenizi olanak saglar. 




Hizh Ba§lat diigmeleri 

Oge Bilesen Agiklama 

O Hizli Kilit dugmesi Klavyeyi ve i§aretleme aygitmi devre di§i 

birakir ve ekrani temizler. Hizli Kilit'i 
kullanabilmek igin bir parola ayarlayip 
tercihleri belirtmeniz gerekir. Daha fazla bilgi 
igin, Documentation Library CD'sinde 
Software Guide, «Security» bolumune 
bakin. 

© Kablosuz Bu aygitlaryazihm yardimci programlarinda 

Agma/Kapatma dugmesi etkinle§tirildiginde kablosuz LAN ve istege 

bagli Bluetooth aygitim agar ve kapatir. 

© Sunu Modu dugmesi Dizustu bilgisayari, kullanici tanimli bir 

uygulama, dosya, klasor veya Web sitesi 
agar) sunu moduna ayarlar. Goruntii 
dizustu bilgisayarm ekraninda ve dizustu 
bilgisayara veya istege bagli baglanti 
noktasi kopyalayicisina baglanmis harici 
aygitta eszamanh olarak goruntulenir. 



2-70 



Donanim Kilavuzu 



I$aretleme Aygitlan ve Klavye 



Tus Takimini Kullanma 

Diziistii bilgisayarda katistinlmis sayisal tus takimi vardir ve 
istege bagh harici tu§ takimini veya sayisal tus takimi iceren 
istege bagh harici klavyeyi destekler. 

Katistinlmis Sayisal Tus Takimini Kullanma 

Gomulii sayisal tus takimmdaki 15 tus, harici klavyedeki tuslar 
gibi kullamlabilir. Katistinlmis sayisal tus takimi acildiginda, tus 
takimmdaki her tus, tusun sag iist kosesindeki simgeyle 
gosterilen islevleri yerine getirir. 




Gomulu sayisal tu§ takimi bile§enleri 



Oge 


Bilesen 


o 


Num lock isigi 


© num Ik tu§u 


© Kati§tirilmi§ sayisal tus takimi 


o 


fn tus u 
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Katistinlmis Sayisal Tus Takimini Etkinlestirme ve 
Devre Disi Birakma 

Katistinlmis sayisal tus takimmi etkinlestirmek icin fn+num Ik 
tuslarma basm. Num lock lsigi yanar. Tuslan standart klavye 
islevlerine geri dondiirmek icin yeniden fn+num Ik tuslarma basm. 




Diziistii bilgisayara veya istege bagh bir baglanti noktasi 
kopyalayicisma harici klavye veya tus takimi baglandigmda, 



katistinlmis sayisal tus takimi cahsmaz. 



Katistinlmis Sayisal Tus Takimindaki Tus islevlerini 
Degistirme 

fn tusunu veya fn+shifttus birlesimini kullanarak, katistinlmis 
sayisal tus takimindaki tuslann islevlerini standart klavye 
islevleri ve tus takimi islevleri arasmda gecici olarak 
degistirebilirsiniz. 

■ Tus takimi kapaliyken, tus takimi tusunun islevini tus 
takimmm diger islevleriyle degistirmek icin fn tusuna basm 
ve tus takimi tusuna basarken basili tutun. 

■ Tus takimi acikken tus takimi tuslanm gecici sekilde standart 
tuslar olarak kullanmak icin: 

□ Kiiciik harfle yazmak icin fn tusunu basili tutun. 

□ Biiyiik harfle yazmak icin fn+iistkrkt tusuna basm ve basili 
tutun. 
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Harici Tus Takimini Kullanma 

Cogu harici klavyedeki pek cok tus, num lock modunun acik 
veya kapah olmasma bagh olarak farkli islevler yerine getirir. 
Ornegin: 

■ Num lock acikken, bircok tu§ takimi tusu sayilan yazabilir. 

■ Num lock kapah oldugunda, bircok tus takimi tusu ok, 
page up veya page down tuslarmm islevini yerine getirir. 

Harici tu§ takimmdaki num lock acik oldugunda, diziistii 
bilgisayardaki num lock lsigi yanar. Harici tu§ takimmdaki 
num lock kapah oldugunda, diziistii bilgisayardaki num lock 
lsigi soner. 

Harici tus takimi baglanmissa, katistinlmis sayisal tus takimi 
etkinlestirilemez. 

Cahsirken Num Lock Modunu Etkinlestirme veya 
Devre Disi Birakma 

Cahsma sirasmda, diziistii bilgisayardakini degil, harici tus 
takimi iizerindeki num lock'u acmak veya kapatmak icin harici 
tus takimmdaki num Ik tusuna basm. 

Baslatma sirasmda Num Lock Modunu 
Etkinlestirme veya Devre Disi Birakma 

Diziistii bilgisayan, bagh bir harici klavye num lock modundayken 
baslatilacak sekilde yapilandirmak icin bu tercihi Computer 
Setup'da (Bilgisayar Kurulumu) belirtmeniz gerekir. Computer Setup 
kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin, bu Documentation Library 
CD'sindeki Software Guide, ((Computer Setup» boliimiine bakm. 

Diziistii bilgisayan, acildigmda harici tus takimi etkin olacak 
sekilde ayarlamak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acm veya yeniden baslatm. 

2. F10 = ROM Based Setup mesaji ekramn sol alt kosesinde 
goriintiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 
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3. Sirasiyla, Advanced (Gelismis) > Device Options'i 
(Aygit Secenekleri) secip, enter tusuna basm. 

4. Onyiikleme alanmda Num Lock Durumu'nu secin veya 
temizleyin: 

□ Harici tu§ takimmda num lock modunu etkinlestirmek 
icin, alani i§aretleyin. 

□ Harici tu§ takimmda num lock modunu devre di§i 
birakmak icin, alamn i§aretini kaldirm. 

5. fn10 tu§una basm. 

6. Tercihinizi kaydetmek ve Computer Setup 'tan cikmak icin, 
File (Dosya) > Save Changes and Exit. 

Computer Setup 'tan cikarken tercihiniz belirlenmis olur ve 
diziistii bilgisayar yeniden baslatildigmda etkin hale gelir. 
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Pil Paketleri 



Dizustu Bilgisayan Pil Gucuyle 
Cahstirma 

Diziistii bilgisayar harici AC giiciine bagli oldugunda, dizustu 
bilgisayar AC gucuyle cahsrr. 

Dizustu bilgisayarda sarj edilen bir pil paketi varsa ve dizustu 
bilgisayar harici giice bagh degilse, dizustu bilgisayar pil gucuyle 
cahsrr. 

Dizustu bilgisayar, harici AC giic kaynagimn kullamlmasma 
bagh olarak AC giicii ve pil giicii arasmda gecis yapar. 
Ornegin, dizustu bilgisayar sarj edilmis pil paketi iceriyor ve 
AC adaptorii iizerinden saglanan harici AC gucuyle cahsryorsa, 
AC adaptoriiniin dizustu bilgisayarla baglantismm kesilmesi 
durumunda dizustu bilgisayar pil giiciine gececektir. 

Cahsma yfinteminize bagh olarak pil paketini dizustu 
bilgisayarda birakabilir veya baska bir yerde saklayabilirsiniz. 
Pil paketini dizustu bilgisayarda saklamak, dizustu bilgisayar 
harici AC giiciine bagh oldugu sirada pil paketinin sarj edilmesini 
ve giic kesintisi durumunda cahsmalanmzm korunmasim saglar. 

Diger taraftan, dizustu bilgisayarda bulunan pil paketi, dizustu 
bilgisayar kapahyken yavas yavas bitmeye baslar. Bu nedenle 
dizustu bilgisayar ilk almdigmda birincil pil paketi icinde degildir 
ve dizustu bilgisayan pille cahstirmak icin paketi takmak gerekir. 
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Diziistii bilgisayan 2 hafta veya daha uzun siire 
kullanmayacaksamz, pilin omriinii uzatmak icin, pil paketini 
cikann ve (bu bolumiin ilerisinde yer alan) «Pil Paketini 
Saklama» konusunda aciklandigi sekilde saklaym. Cahsmamza 
ara verme hakkmda daha fazla bilgi icin, Documentation Library 
CD'sindeki Software Guide, «Power» (Giic) bblumiine bakm. 



Diziistii bilgisayarda yalmzca uyumlu AC adaptorleri ve pil 
paketleri kullamlmahdir. Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com 
adresindeki HP Web sitesini ziyaret ederek veya diziistii 
bilgisayanmzla birlikte verilen Diinya Capinda Telefon Numaralari 
kitapcigim kullanarak bir HP yetkili saticisiyla goriisiin. 



Pil Paketlerini Tanimlama 

Diziistii bilgisayar en fazla 2 pil paketini destekler: 

■ Birincil pil paketi O yalmzca pil yuvasmda kullamlabilen 
6 veya 8 hiicreli lityum iyon pil paketidir. Diziistii 
bilgisayarla birlikte yalmzca bir birincil pil paketi verilir. 

■ MultiBay pil paketi © yalmzca MultiBay'de kullamlabilecek 
istege bagh, 8 hiicreli prizma seklinde lityum iyonlu bir 

pil paketidir. 

MultiBay pil paketi iizerindeki lsiklar ve diigme hakkmda 
bilgi almak icin bu boliimiin ilerisindeki «Pil Paketinin 
§arjim Denetleme» konusuna bakm. 
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Birincil Pil Paketini Takma 
veya Ci karma 

ADIKKAT: Tek gtic kaynagi durumundaki pil paketini cikarirken 
olu$abilecek i$ kaybma engel olmak icin, pil paketini cikarmadan once 
Hazirda Bekletme modunu ba?latin veya dizijstij bilgisayan kapatm. 



Pil paketini takmak icin dizustu bilgisayan ters cevirin ve pil 
paketini pil bolmesine oturuncaya kadar kaydrnn. 




Pil paketini cikarmak icin dizustu bilgisayan ters cevirin. Pil 
paketini © pil bolmesinden cekerken pil cikarma mandalim O 
kaydinn ve tutun. 




Donanim Kilavuzu 



3-3 



Pil Paketleh 



MultiBay Pil Paketini Takma veya 
Ci karma 

ADIKKAT: Tek guc kaynagi durumundaki pil paketini cikarirken 
olu?abilecek i? kaybina engel olmak icin, pil paketini cikarmadan once 
Hazirda Bekletme modunu ba?latin veya dizustij bilgisayan kapatm. 



MultiBay pil paketini takmak icin diziistii bilgisayan ters cevirin, 
sonra pil paketini MultiBay bolmesine oturana kadar 
kaydirarak itin. 
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MultiBay pil paketini cikarmak icin, diziistii bilgisayan ters 
cevirin. MultiBay bolmesinden pil paketini © cekerken, 
MultiBay birakma mandalmi O kaydirm ve tutun. 




ADIKKAT: MultiBay'de hicbir ayqit yokken MultiBay'e hasar verilmesini 
engellemek icin yuvanin girisini korumak uzere agirlik azaltici takm. 
Agirlik azaltici, dizijstij bilgisayar acik, kapali, Bekleme veya Hazirda 
Bekletme modundayken takilip cikartilabilir. 
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Pil Paketini Sarj Etme 

Diziistii bilgisayar AC adaptoriiyle veya istege bagli Otomobil 
Giic Adapt6rii/§arj Edici ile harici giice baghyken tiim pil 
paketleri diziistii sarj ma takilir. 

istege bagli Ucak Giic Adaptorii diziistii bilgisayan cahstirmak 
icin kullamlabilir, ancak pil paketini sarj etmek icin kullamlamaz. 



Pil paketi diziistii bilgisayar kullammda olsun olmasm sarj 
edilebilir, ancak diziistii bilgisayar kapaliyken daha hizh sarj 
edilir. Pil paketi yeniyse, 2 hafta veya daha fazla sure boyunca 
kullamlmamissa ya da normal oda sicakligmdan cok daha sicak 
veya soguk durumda ise sarj islemi gecikebilir. 

Pil paketi sarj edilirken, diziistii bilgisayarm iizerindeki pil lsigi 
yanar. Sistemdeki tiim pil paketleri tamamiyla sarj edildiginde 
lsik soner. 
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Yeni Pil Paketini Sarj Etme 

Diziistii bilgisayar AC adaptorii iizerinden harici giice bagh 
oldugu sirada pil paketini tam olarak sarj edin. 

Kismen sarj edilmis, ancak tamamiyla sarj edilmemis yeni bir pil 
paketi diziistii bilgisayan calistmr, ancak pil sarj gostergeleri 
hatah olabilir. 

Kullanimdaki Pil Paketini Sarj Etme 

Pilin omriinu uzatmak ve pil sarj gostergelerinin dogruluk oramni 
artirmak icin: 

■ Pil paketini sarj etmeden (5nce, tam sarjm yiizde 10'unun 
normal kullamm sonucunda bitmesini saglaym. 

■ Bir pil paketini sarj ettiginizde, tamamen doldurun. 

Birincil ve MultiBay Pil Paketini Sarj Etme 

Birincil pil paketi pil yuvasmdaysa ve MultiBay pil paketi 
MultiBay'deyse, ilk sarj edilen birincil pil paketi, ilk sarji biten 
ise MultiBay pil paketi olacaktir. 



Donanim Kilavuzu 
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Pil Paketinin Sarjini Denetleme 

Bu konuda, pil paketinizdeki sarj miktanm belirleyebileceginiz 
birkac yol aciklanmaktadir. 

Doluluk Duzeyi Hakkinda Dogru Bilgi 
Edinme 

Turn pil sarj gostergelerinin dogrulugunu artirmak icin: 

■ Pil paketini sarj etmeden once, tarn sarjm yaklasik yiizde 
10'unun normal kullamm sonucunda bitmesini saglaym. 

■ Bir pil paketini sarj ettiginizde, tamamen doldurun. 

■ Pil paketi 1 ay veya daha uzun bir sure kullamlmamissa, 
pil paketini yalmzca sarj etmekle kalmaym, aynca kalibre 
edin. Kalibrasyonla ilgili yonergeler icin bu boliimdeki 
«Pil Paketini Kalibre Etme» konusuna bakm. 

Sarj Bilgilerini Ekranda Goruntuleme 

Bu konuda, pil sarji gostergelerine nasil erisebileceginiz 
ve yorumlayabileceginiz aciklanmaktadir. 

Sarj Gostergelerine Erisim 

Diziistii bilgisayardaki herhangi bir paketinin durumu hakkinda 
bilgilere erismek icin: 

■ Gorev fubugunda Giic Olcer simgesini secin 

■ Giic Olcer sekmesine erisin. Giic Olcer sekmesine 
erismek i^in: 

□ Windows 2000'de Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Giic Secenekleri simgesi > Giic Olcer sekmesini secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri simgesi > Giic Olcer 
sekmesini secin. 
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Sarj Gostergelerini Yorumlama 

§arj gostergelerinin cogu pil durumunu hem yiizde, hem de 
dakika cinsinden kalan sarj siiresi olarak gosterir. 

■ Yiizde, pil paketinde kalan sarj miktarim gosterir. 

■ Saat, pil paketinin gegerli duzeyde gug saglamaya devam 
etmesi durumunda pil paketinde kalan yaklasik cahsma 
saatini g(3sterir. Ornegin, DVD oynatmaya basladigmizda 
kalan siire azalacak; DVD oynatmaya son verdiginizde ise 
kalan siire artacaktir. 

Bircok sarj gostergesi pil paketlerini konuma gore tammlar: 

■ Konum 1 birincil pil yuvasidir. 

■ Konum 2 MultiBay'dir. 

Bazi goriiniimlerde, sarj gostergesinde pil paketi konumunun 
yanmda lsikh bir yildinm simgesi goriintiilenebilir. Simge, 
soz konusu konumdaki pil paketinin sarj edildigini gosterir. 



Donanim Kilavuzu 
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Sarj Bilgilerini MultiBay Pil Paketinde 
Goruntuleme 

Pil Hizh Denetim ozelligini kullanarak, MultiBay'e takilmamis 
pil paketinde kalan tam sarj yiizdesini saptayabilirsiniz. MultiBay 
pil paketlerinde, pil Hizh Denetim ozelligi vardir. Bu ozellik, 
birincil pil paketlerinde bulunmaz. 

MultiBay pil paketinde kalan tam sarj yiizdesini goriintiilemek 
icin, MultiBay pil paketindeki Quick Check (Hizh Denetim) 
diigmesine © basm. 

Hizh Denetim lsiklan © pil paketinde kalan sarj miktanm 
gosterir. Hizh Denetim diigmesine bastigimz zaman, sarj ne kadar 
fazlaysa, o kadar cok lsik yanar. Tiim lsiklar yamyorsa, pil 
paketinin sarj durumu cok iyidir. Yalmzca bir lsik yamyor veya 
yamp soniiyorsa pilin sarj edilmesi gerekir. 
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Dusuk Pil Duzeyi Durumlanni Yonetme 

Bazi zayif pil duzeyi durumu uyanlan ve sistem yamtlan isletim 
sisteminin Giic Secenekleri penceresinde degistirilebilir. 
Bu boliimdeki bilgiler fabrikada ayarlanmis uyanlan ve sistem 
yamtlarmi aciklamaktadir. Giic Secenekleri penceresinde 
ayarlanan tercihler lsiklan etkilemez. 

Zayif Pil Duzeyi Durumlanni Tanimlama 

Bu konuda zayif ve kritik zayif pil diizeylerinin nasil 
belirlenecegi aciklanmaktadir. 

Zayif Pil Duzeyi Durumu 

Diziistii bilgisayann kullanabilecegi tek giic kaynagi olan pil 
paketi zayif pil duzeyi durumuna geldiginde, pil lsigi yamp sfiner. 

Kritik Zayif Pil Duzeyi Durumu 

Zayif pil duzeyi durumuna coziim bulunamazsa, diziistii 
bilgisayar kritik zayif pil duzeyi durumuna girer. 

Kritik zayif pil duzeyi durumunda: 

■ Hazirda Bekletme modu etkinse ve diziistii bilgisayar acik 
veya Bekleme modundaysa, diziistii bilgisayar Hazirda 
Bekletme modunu baslatir. 

■ Hazirda Bekletme modu devre disiysa ve diziistii bilgisayar 
acik veya Bekleme modundaysa, diziistii bilgisayar kisa sure 
Bekleme modunda kalip kapamr ve kaydedilmemis 
calismalanmzi kaybeder. 
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Hazirda Bekletme modunun etkin oldugunu dogrulamak icin, 
Hazirda Bekletme modu sekmesindeki Hazirda Bekletme modu 
Destegini Etkinlestir onay kutusunun secildiginden emin olun. 
Sekmeye erismek icin: 

■ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi'm 
secin. Giic Secenekleri'ni cift tiklatm. 

■ Windows XP'de, Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri simgesini secin. 

Zayif Pil Duzeyi Durumunu Cozumleme 



/\ DIKKAT: Dizustti bilgisayar kritik zayif pil duzeyi durumuna geldiyse 
^ — ^ ve Hazirda Bekletme modunu ba5lattiysa, Gug/Bekleme i^igi kapanana 
kadar gucij geri yuklemeyin. 



Kullanilabilir Harici Giic Varsa 

Harici bir giic oldugunda zayif pil duzeyi durumunu coziimlemek 
ifin asagidakilerden birini yapm: 

■ AC adaptoriinii takm. 

■ istege bagh Otomobil Giic Adapt(3rii/§arj Cihazi'm diziistii 
bilgisayara ve aracm cakmak yuvasma takm. 

■ istege bagh Ucak Giic Adapttirii'nii diziistii bilgisayara ve 
bazi ticari ucaklarda bulunan koltuk ici giic kaynagina takm. 
(istege Bagh Ucak Giic Adaptorii, diziistii bilgisayan 
calistmr, ancak pil paketi sarjmda kullamlamaz.) 

Kullanilabilir Dolu Pil Paketi Varsa 

Dolu pil paketi oldugunda zayif pil duzeyi durumunu 
coziimlemek icin diziistii bilgisayan kapatm veya Hazirda Beklet 
modunu baslatm, dolu pil paketini takm ve sonra da diziistii 
bilgisayanm acrn. 
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Guc Kaynagi Yoksa 

Giic kaynagi olmadigi zaman zayif pil durumunu cozmek icin 
Hazirda Beklet modunu baslatm veya cahsmamzi kaydedip 
diziistii bilgisayanmzi kapatm. 

Dizustu bilgisayar Hazirda Beklet modundan 
Cikamazsa 

Diziistii bilgisayarda Hazirda Beklet modundan cikacak giic 
olmadigmda zayif pil diizeyi durumunu coziimlemek icin: 

1 . Tarn dolu bir pil paketi takm veya harici giic kaynagina 
baglaym. 

2. Giic diigmesine kisa bir sure basarak Hazirda Beklet 
modundan cikm. 

Pil Paketini Kalibre Etme 

Bu konuda, pil paketinin ne zaman ve nasil kalibre edilecegi 
aciklanmaktadir. 

Kalibre Etme Zamani 

Pil paketi yogun sekilde kullamlsa dahi, ayda bir defadan cok 
kalibrasyon gereksiniminin dogmamasi gerekir. Yeni pil 
paketinin ilk kullammdan once kalibre edilmesi gerekmez. 
Pil paketini asagidaki durumlarda kalibre edin: 

■ Pil sarj gostergesi dogru goriinmiiyor. 

■ Pil calisma siiresinde onemli bir degisiklik 
gozlemlediginizde. 

■ Pil paketi bir ay veya daha uzun sure kullamlmamissa. 

Kalibre Etme Yontemi 

Pil paketini kalibre etmek icin pil paketini tarn sarj etmeniz, 
sarjim tamamiyla bitirmeniz ve yeniden sarj etmeniz gerekir. 
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Pil Paketini Sarj Etme 

Pil paketi diziistii bilgisayar kullanimda olsun olmasm sarj 
edilebilir, ancak diziistii bilgisayar kapaliyken daha hizh 
sarj edilir. 

Pil paketini sarj etmek icin: 

1 . Pil paketini diziistii bilgisayara takrn. 

2. Diziistii bilgisayan AC prizine veya Otomobil Giic 
Adaptorii/Sarj Cihazi'na baglaym. Diziistii bilgisayardaki 
pil lsigi yanar. 

3. Pil paketi tamamiyla sarj edilene kadar diziistii bilgisayan 
harici giice bagli durumda birakm. Diziistii bilgisayardaki 
pil lsigi soner. 

Pil Paketi Sarjini Bitirme 

Tamamiyla sarji bitirme islemine baslamadan once, Hazirda 
Bekletme modunu devre disi birakm. Hazirda Bekletme modunu 
devre disi birakmak icin: 

1. Giic Secenekleri penceresini acm: 

□ Windows 2000'de Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Giic Secenekleri > Hazirda Bekletme modu 
sekmesini secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri > Hazirda Bekletme modu 
sekmesini secin. 

2. Hazirda Bekletme Modunu Etkinlestir onay kutusunu 
temizleyin. 

Pil paketinin sarji bitirilirken diziistii bilgisayann acik kalmasi 
gerekir. Pil paketinin sarji diziistii bilgisayar kullamldiginda veya 
kullamlmadiginda bitebilir, ancak diziistii bilgisayar 
kullammdayken daha hizh bitecektir. 

■ Sarj bitirme islemi sirasmda diziistii bilgisayann basmda 
durmamayi diisiiniiyorsamz, sarj bitirme yordamma 
baslamadan once calismalarmizi kaydedin. 
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■ §arj bitirme yordami sirasmda diziistii bilgisayarmizi zaman 
zaman kullamyorsamz ve giic tasarrufu zaman asimlarmi 
ayarladiysamz, sarj bitirme islemi sirasmda sisteminizin 
asagidaki performansi gostermesini bekleyebilirsiniz: 

□ Monitor otomatik olarak kapatilacaktir. 

□ Diziistii bilgisayar bosta kaldigmda, sabit disk siiriiciisii 
hizi azalmayacaktir. 

□ Sistem tarafmdan baslatilan Bekleme modu 
gerceklesmeyecektir. 

Pil paketi sarjim tamamiyla bitirmek icin: 

1 . Gorev cubugundaki giic simgesini secin veya Giic Diizenleri 
sekmesine erisin. 

□ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Giic Yonetimi simgesi > Giic Olciimii sekmesine gidin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri simgesi > Giic Diizenleri 
sekmesini secin. 

2. Kalibrasyondan sonra sifirlayabilmek icin Baglanti 
siitunundaki 2 ayan ve Pille Calisma siitunundaki 2 ayan 
not edin. 

3. 4 secenegi (her siitunda 2 adet) Hicbir Zaman olarak 
ayarlamak icin acilan listeleri kullanm. 

4. Tamam diigmesini secin. 

5. Diziistii bilgisayarm harici giic kaynagi baglantismi kesin, 
ancak diziistii bilgisayan kapatmayin. 

6. Pil paketinin sarji tamamiyla bitene kadar diziistii bilgisayan 
pil giiciiyle calistinn. Pil paketinin sarji diisiik pil diizeyi 
durumuna gelecek sekilde bitmisse, pil lsigi yamp sonmeye 
baslar. Pil paketinin sarji tamamiyla bitirildiginde, pil lsigi 
soner ve diziistii bilgisayar kapatilir. 
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Pil Paketini Yeniden Sarj Etme 

1 . Diziistii bilgisayan harici giice baglaym ve pil paketi 
tamamiyla yeniden sarj edilinceye kadar baglantryi 
kesmeyin. Diziistii bilgisayardaki pil lsigi soner. 

Pil paketi yeniden sarj edilirken diziistii bilgisayan 
kullanabilirsiniz, ancak diziistii bilgisayar kapah oldugunda 
pil paketi daha hizli sekilde sarj edilecektir. 

2. Diziistii bilgisayar kapaliysa, pil paketi tamamiyla sarj 
edildiginde ve pil lsigi sondiigiinde diziistii bilgisayan acm. 

3. Giic Diizenleri sekmesine erisme: 

□ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Giic Yonetimi simgesi > Giic Olciimii sekmesine gidin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri simgesi > Giic Diizenleri 
sekmesini secin. 

4. Daha once kaydettiginiz ayarlara bakm. Baglanti siitunundaki 
ve Pille Cahsma siitunundaki 6geler icin kaydettiginiz 
ayarlan yeniden girin. 

5. Tamam diigmesini secin. 



DIKKAT: Pil paketini kalibre ettikten sonra Hazirda Bekletme modunu 



yeniden etkinle$tirin. Hazirda Beklet modunun yeniden etkinle^tirilememesi 
durumunda pil tamamen bo^alabilir ve olasi veri kaybi ya5anabilir. 

■ Windows 2000'de: Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > Gu^ 
Secenekleri > Hazirda Bekletme sekmesini secin. Hazirda Bekletme 
Modunu Etkinlestir onay kutusunu isaretleyin. 

■ Windows XP'de: Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri > Hazirda Bekletme sekmesini secin. 
Hazirda Bekletme Modunu Etkinlestir onay kutusunu isaretleyin. 
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Pil Tasarruf Yordamlan ve Ayarlan 

Pil tasarruf yordamlanm ve asagida aciklanan ayarlan kullanmak, 
pil paketinin tek sarjla diziistii bilgisayan cahstirma siiresini 
uzatir. 

Cahsirken Guc Tasarrufu Yapma 

Diziistii bilgisayan kullamrken giic tasarrufu yapmak icin: 

■ Kullanmadigmiz zamanlarda modem uygulamalanmzdan 
cikm ve kablosuz ve yerel ag (LAN) baglantilarmi kapatm. 

■ Kullanmadigmiz ve harici giic kaynagma bagh olmayan 
harici aygit baglantilanm aymn. 

■ Kullanmadigmiz PC Karti'm durdurun veya cikann. Daha 
fazla bilgi icin, Boliim 8'deki «PC Kartlanm Kullanma» 
konusuna bakm. 

■ Kullanmadigmiz CD'yi veya DVD'yi durdurun veya cikann. 

■ ihtiyacimz oldugunda ekran parlakhgim ayarlamak icin fn+f9 
ve fn+f10 kisayollarmi kullanm. 

■ Dahili hoparlorlerin yerine, istege bagh giiclendirilmis 
hoparlorleri kullanm veya gerektiginde sistem ses diizeyini 
ayarlamak icin ses diigmelerini kullanm. 

■ fn+f4 kisayolunu kullanarak veya Windows 'da ay git destegini 
devre disi birakarak, S-Video jakma bagh aygiti kapatm. 

■ Disketi bicimlendirirken bilgisayan harici giicle cahstirm. 

■ Cahsmayi birakacaksamz, Bekleme veya Hazirda Bekleme 
modunu baslatm ya da bilgisayan kapatm. 
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Guc Tasarrufu Ayarlanni Secme 

Diziistii bilgisayan giic tasarrufu yapacak sekilde ayarlamak icin: 

■ Ekran koruyucusu icin kisa bir bekleme siiresi secin ve en az 
grafik ve hareket iceren ekran koruyucusunu secin. Ekran 
koruyucusu ayarlarma erismek icin: 

□ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Goriintii > Ekran Koruyucusu sekmesini secin. 

□ Windows XP'de, Baslat > Denetim Masasi > Goriinum 
ve Temalar > Goriintii simgesi > Ekran Koruyucu 
sekmesini secin. 

■ isletim sisteminde, diisiik guc kullammi ayarlan olan bir Giic 
Diizeni secin. Documentation Library CD'sindeki Software 
Guide, «Power» bolumiine bakm. 

■ Intel SpeedStep 'te (yalmzca Windows 2000) Pil En 
iyilestirme veya Maksimum Pil Modu'nu secin. 
Documentation Library CD'sindeki Software Guide, 
«Power» boliimiine bakm. 
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Pil Paketini Saklama 

Diziistii bilgisayar 2 haftadan daha uzun sure kullamlmayacak ve 
fise takilmayacaksa, pil paketlerini cikann ve ayn ayn saklayrn. 

ADIKKAT: Pil paketlerinin hasar gormemesi ign uzun sure yuksek 
sicakhklara maruz birakmaym. 



Yuksek sicakliklar saklanan bir pil paketinin sarj mm kendi 
kendine bosalma siirecini hizlandinr. Pil paketini, sarj omriinu 
uzatmak icin serin ve kuru bir yerde saklayrn. 

Pil paketini giivenli sekilde ne kadar sure saklayabileceginizi 
tahmin etmek icin asagidaki tabloyu kullamn: Saglanan saklama 
siireleri, tarn sarjm yiizde 50'sini iceren pil paketi temel almarak 
hesaplanmistir. Tamamiyla sarj edilmis pil paketi daha uzun sure 
giivenli sekilde saklanabilir; sarji daha zayif olan pil paketi ise 
daha kisa bir sure icin giivenli sekilde saklanabilir. 

1 ay veya daha uzun sure saklanmis pil paketini kullanmadan 
once kalibre edin. 



Sicakhk arahgi °F 


Sicakhk arahgi °C 


Giivenli saklama suresi 


115°-140° 


46°-60° 


1 aydan az 


79°-113° 


26°^5° 


3 aydan az 


32°-77° 


0°-25° 


1 yil 
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Kullanilmis Pil paketini imha Etme 



AUYARI: Pil paketi yanli? kullamldigmda kimyasal yangm riski vardir. 
Pil paketini pargalanna ayirmaym, ezmeyin veya delmeyin ve pil 
paketindeki baglantilara kisa devre yaptirmayin. Pil paketini 60 °C'den 
(140 °F) ytiksek sicakliklara maruz birakmaym veya pil paketini suyla 
ya da ate$le imha etmeyin. 

Pil paketi yararh omriinun sonuna geldiginde, paketi genel 
ev atiklanyla birlikte uzaklastirmaym. 

■ Kuzey Amerika'da, pil paketlerini HP pil geri d6nii§tiirme 
programmi kullanarak imha edebilirsiniz. Bu program, 
metallerin geri d(3nu§iimunun yapildigi geri kazandirma 
birimlerinin adresi iizerinde yazih, posta iicreti odenmis 
pil paketini size saglar. Daha fazla bilgi icin diziistii 
bilgisayanmzla birlikte gelen Diinya Capinda Telefon 
Numaralari kitapcigmda bulundugunuz yer icin verilen 
telefon numarasmi araym. 

■ Avrupa'da, pilleri genel toplama sistemiyle veya HP'ye, 
yetkili HP ortaklarma veya aracilarma gondererek imha 
edin ya da doniistiirun. 

■ Diger bolgelerde, HP yetkili bayisi, saticisi veya servis 
saglayicisma baglanmak ve pil paketini atma konusunda bilgi 
almak icin diziistii bilgisayarla birlikte gelen Diinya Qapinda 
Telefon Numaralari kitapcigma bakm. 

Pil paketini koruma ve imha etme onlemleri ve resmi bildirimlerin 
tarn metni icin Documentation Library CD'sindeki Regulatory and 
Safety Notices (Mevzuat ve Giivenlik Uyarilan) kilavuzuna bakm. 

Guc Konusunda Daha Fazla Bilgi 
Edinme 

Bekleme ve Hazirda Bekletme modunu kullanma, giic tasarrufu, 
giic tercihlerini ayarlama ve diger giic yonetimi ozelliklerini 
ayarlama hakkmda daha fazla bilgi icin, Documentation Library 
CD'sindeki Software Guide, «Power (Giic)» boliimiine bakm. 
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Suruculerin Bakimi 

Siiriiciiler, dikkatle kullanilmasi gereken hassas diziistii bilgisayar 
bilesenleridir. Asagidaki dikkat mesajlan turn suruculer icin 
gecerlidir. Diger onlemler ilgili prosediirlere eklenmistir. 



Donanim Kilavuzu 
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ADIKKAT: Dizustu bilgisayara veya surucude hasar olusmasim 
onlemek icin: 

I Siirucijyu dikkatli §ekilde tutun. Dusurmeyin. 

I Asm guc uygulamak konektorlere hasar verebilir. Suructiyu takarken 
yalnizca suriicuniin yerine oturmasmi saglayacak kadar guc 
uygulaym. 

I Surijcuye temizlik maddesi veya baska bir sivi puskijrtmeyin ya 
da asm sicaklardan koruyun. 

■ Birincil sabit disk suruciinuzu (sabit disk surucusti yuvasindaki) bakim 
veya degistirme dismda cikartmaym. 

■ Elektrostatik bosalma elektronik bilesenlere zarar verebilir. Diztistij 
bilgisayara veya surtictide elektrostatik hasar olusmasini onlemek icin: 

□ Surijcuye dokunmadan once, topraklanmis bir metal nesneyi 
tutarak bedeninizdeki statik elektrigi bosaltm ve 

□ stirticij uzerindeki konektorlere dokunmamaya ozen gosterin. 

□ Elektrostatik hasari onleme hakkmda ayrmtih bilgi edinmek icin 
Documentation Library CD'sindeki Regulatory and Safety Notices 
(Duzenleme ve Guvenlik Uyarilari) kilavuzunu inceleyin. 

■ Bir suructiyu veya disketi manyetik alanlan olan aygitlarm etkisinde 
birakmaym. Manyetik alanlan olan guvenlik aygitlan, 
havaalanlarmdaki icinden gecilmesi gereken guvenlik aygitlanni 
ve guvenlik cubuklarmi icerir. (^ogunlukla bir tasiyici kemer tizerine 
yerlestirildiklerinde, bagajlan denetleyen havaalani guvenlik 
aygitlarmda manyetizma yerine suructisune veya diskete zarar 
vermeyen x isinlari kullanilir. 

I Suructiyu postayla baska bir yere gonderecekseniz, suriicu icin sok, 
titresim, isi ve yuksek nemden koruyabilecek bir ambalaj hazirlaym. 
«DiKKAT, KIRILIRJ » etiketi yapistirm. 



Ta§iyici kemer iizerinden bagajlan denetleyen havaalani 
guvenlik aygitlan genellikle manyetizma yerine, sabit disk 
suriiciisune hasar vermeyen x lsmlarim kullamr. 
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Sisteme Surucu Ekleme 

Cikanlabilir suruculer verileri saklamamza ve verilere erismenize 
olanak saglar. 

■ Diziistii bilgisayarm MultiBay'ine veya istege bagh Gelismis 
Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na yerlestirmek yoluyla, 
sisteme standart surucu eklenebilir. 

■ Bir disket suruciisii de eklenebilir. 

■ Diziistii bilgisayardaki veya istege bagh Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi'ndaki USB konektoriine siiriiciiyii baglayarak 
USB suruciisii eklenebilir. 

USB siiriiciisii baglama hakkmda bilgi almak icin bu kitabm 
«Harici Aygitlar» boliimiine bakm. 

Diziistii bilgisayarda 2 surucu yuvasi vardir: 

■ Sabit disk siiriiciisii yuvasi, yalnizca sabit disk suruciisiinii 
destekler. Sabit disk siiriiciisii yuvasmdaki sabit disk birincil 
sabit disk suruciisiidiir. 

■ MultiBay asagidakiler dahil, herhangi bir MultiBay aygitim 
destekler: 

□ Sabit disk siiriiciisii (MultiBay sabit disk siiriiciisii 
adaptoriine yerlestirilir) 

□ CD veya CD-RW suriiciisu 

□ DVD veya DVD/CD-RW veya DVD+RW 

□ Disket siiriiciisii 

□ MultiBay pili 



Donanim Kilavuzu 
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Sabit Surucu 

Bu konuda, diziistii bilgisayarm birincil sabit disk suriiciisii ele 
almmaktadir. 

Sabit Disk Surucusu Etkinlik Isiginin Tanimi 

Sabit surucu etkinlik lsigi, birincil sabit siiriiciiye erisilirken 
yanar. 
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Birincil Sab it Suruciiyu Degistirme 

Sabit siiriicii yuvasmdaki sabit siiriicii birincil sabit suriicudiir. 
Birincil sabit suriiciiyu yalnizca diziistii bilgisayar dogru bir 
bicimde kapatildiktan sonra cikarm. 

/\ DIKKAT: Sistem kilitlenmesini ve bilgi kaybmi onlemek icin: 

■ Sabit disk surucusunij sabit disk surucusu yuvasmdan cikarmadan 

once bilgisayan kapatin. Sabit disk surucusunij dizustti bilgisayar 
acik, Bekleme veya Hazirda Bekletme modundayken cikarmaym. 

■ Diztistu bilgisayann Hazirda Beklet modunda olup olmadigindan 
emin degilseniz, gijc dugmesine basip dizustij bilgisayan acin. 
Daha sonra dizustij bilgisayan isletim sistemini kuTlanarak kapatin. 

Birincil sabit suriicuyii cikarmak ifin: 

1 . isinizi kaydedin. 

2. Diziistii bilgisayar oturumunu ve ekram kapatin. 

3. Diziistii bilgisayan ters cevirin. 

4. Sabit siiriicii giivenlik vidasim cikarm O. 

5. Sabit siiriicii tespit vidasim cikarm ©. 
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6. Sabit siiriiciiyii cikarmak icin, sabit siiriicii kapagim 

kaldirm © ve sabit siiriiciiyii © yuvadan disan dogru ^ekin. 




Sabit siiriicii takmak icin: 

1. Sabit siiriicii kapagim kaldirm ©. 

2. Sabit siiriiciiyii © yerine oturana kadar siiriicii yuvasma itin. 
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3. Asagidakilerden birini yapm: 

□ Sabit siiriicii taktiysamz, sabit siiriicii tespit vidasim O ve 
sabit siiriicii tespit vidasim yeniden takm ©. 

□ Sabit disk siiriiciisiinii cikardiktan sonra heniiz 
takmadiysamz, sabit siiriicii tespit vidasim ve giivenlik 
vidasim giivenli bir yerde saklaym. 




Donanim Kilavuzu 
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MultiBay Surucusu 

Bu boliimde, MultiBay'deki siiriiculerin diziistii bilgisayarda 
nasil kullanilacagi aciklanmaktadir. 

MultiBay Etkinlik Isiginin Tanimi 

MultiBay pil paketi dismda, herhangi bir MultiBay aygiti etkin 
oldugunda MultiBay etkinlik lsigi yanar. 




MultiBay Sabit Disk Surucusu Adaptoru 
Kullanma 

Bir sabit surucuniin MultiBay'de kullamlabilmesi icin, once 
istege bagh MultiBay sabit siiriicii adaptoriine yerlestirilmesi 
gerekir. 

Sabit siiriicii diizenegi (MultiBay adaptoriine takilmis sabit 
siiriicii) MultiBay'e herhangi bir MultiBay aygiti gibi takihp 
cikanhr. 
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Ada p to re Sabit Disk Surucusu Takma 

1 . 2 numarah adaptor anahtarlanni dis kenara dogru kaydirm. 




2. Sabit siiriiciiyii adaptoriin icine dogru indirin, soma 
suriicunun iizerindeki siiriicii konektorlerini adaptordeki 
suriicii konektorlerine dogru, ikisi birlesip siiriicii oturuncaya 
kadar kaydmn. 




Donanim Kilavuzu 
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Adaptorden Sabit Disk Surucusunu Cikarma 

1 . Adaptor serbest birakma mandalmi asagida gosterildigi gibi 
disa dogru kaydirm. 




2. Siiriicii konektorlerini, siiriiciiyii konektorlerden kaydirarak 
yavasca aymp suruciiyii cikann. 
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MultiBay'e Sabit Surucu Takma 

ffl^v. Sabit disk surucusiinii MultiBay'e takmadan once, bu boliimun 



onceki konulannda soz edildigi sekilde, suruciiyii once MultiBay 
sabit disk siiriicusii adaptoriine takm. 



Diziistii bilgisayan ters cevirin. 

Konektor siiriiciinun iizerindeyken veya surucu takimi 
MultiBay'in karsismda bulunurken, surucu veya surucu takimi 
yerine oturana kadar MultiBay'e itin. 





Donanim Kilavuzu 
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MultiBay'den Surucuyu Ci karma 

ADIKKAT: Sistem kilitlenmesine ve bilgi kaybina engel olmak icin, surucuyu 
cikarmadan once durdurmaniz gerekir. Surucuyu durdurmak icin: 

■ Windows 2000— Once gorev cubugunda yer alan Donanim 
Sokme ve Cikarma simgesini, ardmdan kaldirmak istediginiz 
surucuyu secin. Surucuyu guvenle cikarabileceginiz zaman bir 
mesaj goruntijlenir. 

■ Windows XP— Once gorev cubugunda yer alan Donanimi Guvenle 
Cikarma simgesini, ardmdan cikarmak istediginiz surucuyu secin. 
Surucuyu guvenle cikarabileceginiz zaman bir mesaj goruntijlenir. 
(Gorev cubugu simgelerini goruntijlemek icin sistem tepsisinden 
Gizli Aygitlari Goster simgesini tiklatm.) 



ADIKKAT: icinde hicbir aygit olmadigi sirada MultiBay'i korumak icin 
agirhk azalticismi yerlestirin. Bu aygit MultiBay'in hasar gormesini 
engeller ve dizijstu bilgisayarm agirhgmi artirmaz. 

1 . Siiruciide bir ortam tepsisi varsa, ortami fikanp tepsiyi 
kapatrn. 

2. A§agidaki uyan boliimunde suz edilen yunergeleri izleyerek 
surucuyu durdurun. 

3. Diziistii bilgisayan ters fevirin. 

4. MultiBay mandalmi O diziistii bilgisayarm arkasma dogru 
kaydirm. 

5. Surucuyu veya siiriicii diizenegini © cekip, MultiBay'den 
cikann. 
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MultiBay Surucu Ortami 

Bu boliimde optik diskleri (CD-ROM ve DVD'ler gibi) ve 
disketleri MultiBay'de kullanma konusunda bilgi verilmektedir. 

Optik Diski Takma 

1 . Diziistii bilgisayan acm. 

2. Ortam tepsisini serbest birakmak icin surucu tepsisindeki 
cikarma diigmesine O basm. 

3. Tepsi © tamamiyla acilana kadar disan cekin. CD'yi veya tek 
tarafli DVD'yi etiketi yukan gelecek sekilde tepsiye 
yerlestirin. 

4. Optik diski © yerine oturana dek hafifce tepsi gobegine 
bastmn. Diski yiizeyleri iizerinden degil, kenarlarmdan tutun. 
Ortam tepsisi tamamen cikmiyorsa, diski tepsi g(3beginin 
iizerine getirin ve bastirarak yerlestirin. 

5. Ortam tepsisini kapatm. 




DVD takildiktan soma, Otomatik Cahstirma DVD'yi ve 
WinDVD player'i acana kadar, kisa bir duraklama siiresinin 
gecmesi normaldir. 




Donanim Kilavuzu 
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Optik Diski Cikarm a (Guc Varken) 

Giic varsa: 

1 . Diziistii bilgisayan acm. 

2. Ortam tepsisini serbest birakmak icin siiriicii cercevesi 
iizerindeki siiriicii serbest birakma diigmesine O basm 
ve tepsiyi © tamamen acilmcaya kadar cekin. 

3. Diskin gfibegine yavasca bastmp dis kenarlanndan 
kaldirarak diski © tepsiden cikarm. Diski diiz yiizeylerinden 
degil, kenarlanndan tutun. Ortam tepsisi tamamen 
acilmiyorsa, diski egik tutarak cikarm. 

4. Ortam tepsisini kapatm ve diski koruyucu kutusuna 
yerlestirin. 
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Optik Diski Ci karma (Guc Yokken) 

Giic yoksa: 

1 . Suriiciinun on cercevesindeki cikarma deligine bir atacin 
ucunu sokun O. 

2. Ortam tepsisi cikana kadar ataci hafifge bastirm ve tamamen 
cikana kadar tepsiyi © cekin. 

3. Diskin gobegine yavasca bastinp dis kenarlanndan 
kaldirarak diski © tepsiden cikann. Diski diiz yiizeylerinden 
degil, kenarlanndan tutun. Ortam tepsisi tamamen 
acilmiyorsa, diski egik tutarak cikarm. Diski korumak icin, 
koruyucu kutusuna yerlestirin. 

4. Ortam tepsisini kapatm. 




Donanim Kilavuzu 
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Disket Takma 

Disket suriiciisiine disket takmak icin, disketi disket suriicusiine, 
etiketli yiizeyi yukan dogru bakacak sekilde yerine iyice oturana 
kadar yavasca iterek yerlestirin. 

Ortam cikarma diigmesi, disketin dogru yerlestirildigini 
gosterecek sekilde disan cikar. 

Disketi Cikarma 

Disket suriicuden disket cikarmak icin: 

1 . Disketi cikarmak icin cikarma diigmesine basm. 

2. Disketi siiriiciiden cikarm. 

Optik Diskin icerigini Goruntuleme 

Optik disk siiriiciiye takildigmda, Otomatik (^alistirma 
etkinlestirilmisse disk icerigi ekranda goriintiilenir. 

Otomatik (^alistir etkinken disk icerigini goriintiilemek ifin: 

1. Baslat > (^ahstir'i tiklatm ve asagidaki komutu yazm: 
X: 

X = diskin bulundugu siiriiciinun adi 

2. Enter tusuna basm. 

Optik Disk Yazihmini Bulma 

CD ve DVD oynatan yazihm diziistii bilgisayarda on yiiklemesi 
yapilmis, ancak kurulmamis haldedir. Kullanmadan once yazilimi 
kurmamz gerekir. Daha fazla bilgi icin, Documentation Library 
CD'sinde Software Guide, «Optical Drive Software)) boliimiine 
bakm. 



CD veya DVD olusturmak ve kopyalamak icin, diziistii bilgisayar 

modeline gore, bilgisayarla birlikte verilen Roxio Easy CD 

& DVD Creator 6 Basic gibi ek yazilimlara gereksinimiz olabilir. 




4-76 



Donanim Kilavuzu 



Suruculer 



Bekleme Modu'nu veya Hazirda Bekletme 
Modu'nu Baslatma 

Bir siiriicii ortami (disket, CD, CD-RW veya DVD gibi) 
kullammdayken Bekleme veya Hazirda Bekletme modu 
yanlislikla baslatihrsa, asagidaki sonuclarla karsilasabilirsiniz: 

■ Ses dinleme veya video oynatma islemi kesilebilir. 

■ Su acilan uyan mesajmi gorebilirsiniz: «Bilgisayan Hazirda 
Bekletme veya Bekleme moduna sokmamz calmayi 
durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz?» Hayir'i secin. 

Giic diigmesine basip, Bekleme veya Hazirda Bekletme 
modundan cali§maya devam edin. Ses veya video calismaya 
devam edebilir ya da ortami yeniden baslatmamz gerekebilir. 

ADIKKAT: Olasi goruntu bozulmalanni ve ses veya video kayittan 
yurutme islevlerindeki kayiplan onlemek icin hernangi bir ortami 
yuruturken Bekleme veya Hazirda Bekletme modunu baslatmayin. 



Donanim Kilavuzu 
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Ses ve Goruntu 



Ses Ozelliklerini Kullanma 



Diziistii bilgisayar asagidaki tabloda aciklanan ses bilesenlerini 
icerir: 




Ses bile§enleri 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


Ses hat gikis jaki 


istege bagli guglendirilmi§ stereo 
hoparlorleri, kulakliklan, mikrofonlu 
kulakliklan veya televizyon ses sistemini 
baglar. 


© 


Mikrofon jaki 


istege bagli bir mono mikrofon baglar. 


© 


Sessiz dugmesi 


Sistem sesini devre disi birakir. 
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Ses bile§enleri (Devami) 



Oge 


Bile§en 


Agiklama 


o 


Ses duzeyi dugmeleri (2) 


Sistem sesini ayarlar. Sesi artirmak icin 






ses dugmesine yukari dogru basin. 






Sesi azaltmak igin ses dugmesine asagi 






dogru basin. 


© 


Hoparl6rler(2) 


Sistem sesini verir. 



Ses Hat Cikis Jakini Kullanma 



AUYARI: Sakatlanma riskini azaltmak icin, kulakliklan veya mikrofonlu 
kulakligi takmadan once, sesi ayarlaym. 



ADIKKAT: Harici aygitm zarar gormesini onlemek icin ses hat cikis 
jakma tek ses kanalli (mono) konektor takmaym. 

Ses hat cikis jaki televizyon veya VCR gibi sesli/goriintulii 
aygitlarm ses islevini baglamak icin de kullanilir. 

Ses hat cikis jakma aygit baglarken: 

■ Sadece 3,5 mm stereo fis kullamn. 

■ En iyi ses kalitesi icin 24 - 32 Om kulakhk kullamn. 

■ Dahili hoparlorler devre disidir. 

Mikrofon Jakini Kullanma 

Mikrofonu mikrofon jakma baglarken, 3,5 mm fisli, tek ses 
kanalli (mono) mikrofon kullamn. Mono elektrot kondenser 
mikrofon kullanmamz onerilir. 

■ Stereo mikrofon kullamrsamz, sol kanal sesi her iki kanala 
kayit yapar. 

■ Dinamik mikrofon baglarsamz, onerilen duyarhhk diizeyine 
erisilemeyebilir. 
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Sesi Ayarlama 

Sesi ayarlamak icin, su denetim birimlerinden birini kullamn: 

■ Diziistii bilgisayann ses diigmeleri 

□ Sesi tamamen kesmek veya eski haline getirmek icin sesi 
kapatma diigmesine basm. Ses - ve ses + diigmelerine 
aym anda basarak da sesi kesebilir veya eski haline geri 
getirebilirsiniz. 

□ Sesi azaltmak icin, ses azaltma diigmesine basm. 

□ Sesi artirmak icin, ses yiikseltme diigmesine basm. 

■ Windows Ses Denetimi 

□ Windows 2000'de: Gorev cubugunda Windows Ses 
Diizeyi Denetim simgesi goriiniir. 

□ Windows XP'de: 

a. Baslat > Denetim Masasi > Ses Efekti, Konusma ve 
Ses Aygitlan > Ses Efekti ve Ses Aygitlan. 

b. Ses Ayan sekmesini secin. 

c. Gorev Cubugu'na Ses Ayan Simgesi Yerlestir onay 
kutusunu isaretleyin. 

d. Tamam diigmesini secin. 




Ses bazi uygulamalann icinden de ayarlanabilir. 
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Goruntu Ozelliklerini Kullanma 

Diziistii bilgisayarda, diziistii bilgisayan televizyon, VCR, video 
kamera, tepegoz projektor veya video yakalama karti gibi istege 
bagli S-Video aygitma baglayan S-Video cikis jaki bulunur. 

Diziistii bilgisayar, goriintiiyii diziistii bilgisayar ekramnda ve 
desteklenen herhangi bir baska harici ekranda eszamanh olarak 
desteklerken S-Video cikis jakma bagli bir S-Video aygitmi 
destekleyebilir. S-video baglantisi, genellikle bilesik video 
baglantismdan daha iistiin goruntu kalitesi saglar. 

Video sinyallerini S-Video cikis jaki iizerinden aktarmak icin, 
cogu elektronik aygit saticismda bulabileceginiz S-Video 
kablosuna gereksiniminiz vardir. istege bagli bir MultiBay 
siiriiciisiindeki bir DVD filmini televizyonda oynatmak gibi, ses 
ve goruntu islevlerini bir araya getiriyorsaniz, bircok elektronik 
magazasmda kolayca bulabileceginiz standart bir ses kablonuzun 
da olmasi gerekir. 
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S-Video Jaki Kullanma 

S-Video jakma video aygiti baglamak icin: 

1 . S-Video kablosunun O uclarmdan birini diziistii bilgisayarm 
S-Video jakma takin. 

2. Sonra kablonun diger ucunu, aygitla birlikte verilen 
belgelerde gosterildigi gibi video aygitma baglaym ©. 




Diziistii bilgisayar Gelismis Baglanti Noktasi Kopyalayicisi'na 
bagli oldugu icin diziistii bilgisayardaki S-video jakma 
erisilemiyorsa, aygiti istege bagli Gelismis Baglanti Noktasi 
Kopyalayicisi'ndaki S-Video jakma baglayabilirsiniz. 




Donanim Kilavuzu 
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iletisim Aygitlan 



Modem Kablosunu Bag I a ma 



Bazi iilkelerdeki ozel modem adaptorii kullammi nedeniyle, bir 
analog telefon hattma iki ucunda 6 igneli RJ- 1 1 konektor olan bir 
modem kablosu baglanmalidir. Dijital PBX sistemlerinin jaklari 
analog telefon jaklarma benzeyebilir, ancak modemle uyumlu 
degildir. 



UYARI: Dizustti bilgisayan dijital hatta baglamak modeme kahci zarar 
iAverebilir. Yanli^hkla dijital bir hatla baglanti kurulmu^sa modem 
kablosunun baglantismi derhal kesin. 



Modem kablosu, TV ve radyo yaymlanyla etkilesimi onleyen 
parazit giderme devresi iceriyorsa kablonun devre ucunu diziistu 
bilgisayara dogru yonlendirin. 
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RJ-11 Telefon Kablosunu Kullanma 

RJ- 1 1 telefon kablosunu baglamak icin: 

1 . Modem kablosunu O diziistii bilgisayardaki RJ- 1 1 telefon 
jakma baglaym. 

AUYARI: Elektrik soku, yangin veya donanim hasan riskinden korunmak 
i<;in, telefon kablosunu RJ-45 ag jakma takmaym. 

2. Modem kablosunu © RJ-11 telefon jakma takm. 




Modem veya AT komutlarmm ve arama uyarlayicilarmm 
kullammi hakkmda daha fazla bilgi almak icin, Documentation 
Library CD'sindeki Modem and Networking (Modem ve Ag) 
kilavuzuna veya ingilizce yaymlanmis olan Modem Command 
Guidelines (Advanced Users Only) [Modem Komutu Yonergeleri 
(Yalmzca Gelismis Kullamcilar icin)] kilavuzuna bakm. 
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Ulkeye Ozgii Adaptor Kablosu Kullanma 

Telefonjaklan, iilkeden ulkeye degisir. Modemi ve RJ-11 telefon 
kablosunu diziistu bilgisayan satm aldigimz iilkenin dismda 
kullanmak icin gideceginiz ulkeye ozgii bir modem adaptorii 
edinmeniz gerekir. Diziistii bilgisayanmzi uluslararasi kullanma 
hakkmda daha ayrmtih bilgi almak icin Documentation Library 
CD'sindeki Modem and Networking (Modem ve Ag) kilavuzuna 
basvurun. 

Modemi RJ-11 telefon jaki olmayan bir analog telefon hattma 
baglamak icin: 

1 . Modem kablosunu O diziistii bilgisayardaki RJ- 1 1 telefon 
jakma baglaym. 



& UYARI: Elektrik 5oku, yangm veya donanim hasari riskinden korunmak 
•A igin, telefon kablosunu RJ-45 ag jakma takmaym. 



2. Modem kablosunu © ulkeye ozgii modem adaptoriine takm. 

3. Ulkeye ozgii modem adaptoriinii © telefon jakma takm. 
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Ag Kablosunu Bag I a ma 

Ag kablosunun iki ucunda 8 igneli RJ-45 konektorii vardir. 
Ag kablosu, TV ve radyo yaymlanyla etkilesimi onleyen parazit 
giderme devresi iceriyorsa kablonun devre ucunu diziistii 
bilgisayara dogru yonlendirin. 




Ag kablosunu baglamak ifin: 

1. Ag kablosunu O diziistii bilgisayardaki RJ-45 ag jakma takm. 

2. Kablonun diger ucunu © ag jakma takm. 




3. Diziistii bilgisayan acm veya yeniden baslatm. 

4. Aga baglanm. 
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Kizilotesi Aygitla Baglanti Kurma 

Diziistii bilgisayar IrDA uyumludur (4 Mb/sn standart) ve baska 
bir IrDA uyumlu ve kizilotesi donatisi olan aygitla iletisim 
kurabilir. 

Kizilotesi baglanti noktasi hem 115 Kb/sn'ye kadar diisiik hizdaki 
baglantilan hem de 4 Mb/sn'ye kadar yiiksek hizdaki baglantilan 
destekler. Kizilotesi performansi kizilotesi cevre aygitlannm 
performansma, kizilotesi aygitlarm arasmdaki mesafeye ve 
kullamlan uygulamalara gore degisir. 

Kizilotesi sinyaller g6ze goriinmeyen kizilotesi ism demetiyle 
gonderilir ve goriis alamnda hie engel olmamalidir. 




Donanim Kilavuzu 
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Iletisim Aygitlan 



Kizilotesi Aktanmi Ayarlama 

Kizilotesi yazihmi kullanma konusunda bilgi almak icin, isletim 
sisteminizin Yardim dosyasma bakm. 

Kizilotesi aygitlarda en iyi aktanmi saglamak icin: 

■ Her iki aygittaki kizilotesi baglanti noktalanm aktarima 
hazirlaym. 

■ Aygitlan, aralanndaki uzaklik 1 metreden (3,3 ayak) fazla 
olmayacak ve kizilotesi baglanti noktalan birbirlerine 
bakacak sekilde yerlestirin. 

■ Baglanti noktalanm birbirlerini dogrudan gorecek sekilde 
yerlestirin. Maksimum yakalama acisi 30 derece oldugu icin, 
baglanti noktalan orta noktaya 1 5 dereceden fazla aci 
yapmamahdir. 

■ Baglanti noktalanm dogrudan giines lsigmdan, parlak lsiktan 
veya enerji tasarrufu saglayan fliioresan lsigindan koruyun. 

■ Uzaktan kumanda aygiti veya kulaklik ve ses aygitlan gibi 
kablosuz aygitlardan baglanti noktasma hicbir sinyal 
gonderilmediginden emin olun. 

■ Aktanm sirasmda aygitlan yerinden oynatmaym ve nesne 
veya hareketlerin lsim kesintiye ugratmasma izin vermeyin. 

Kizilotesi Aktanm da Bekleme Modunu 
Kullanma 

Bekleme modu, kizilotesi iletisimle uyumlu degildir. Diziistii 
bilgisayar Bekleme modundaysa, kizilotesi iletisim baslatilamaz. 
Diziistii bilgisayar Bekleme modundayken kizilotesi iletisim 
baslatilirsa, iletisim durur. Bekleme modundan cikmak icin giic 
diigmesine basm. Diziistii bilgisayar Bekleme modundan devam 
ettirildiginde, aktarima kaldigi yerden devam edilir. Bununla 
birlikte, Bekleme modu basladiginda kizilotesi aktanmi kullanan 
programlar kaldiklan yerden devam edemeyebilirler. Ornegin, 
Bekleme moduna girildiginde bir program yazdirma yapiyorsa, 
diziistii bilgisayar devam ettiginde program aktanmi siirdiiriir 
ancak yazdirma isi devam etmeyebilir. 
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Hariri Aygitlar 



Bu kilavuzda tarif edilen jaklar ve konektorler, standart harici 
aygitlan destekler. 

■ Kullamlacak jak veya konektor hakkmda bilgi edinmek icin 
aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 

■ Siiriiciiler gibi, aygit icin gerekecek yazihmlan yiikleme 
hakkmda bilgi icin aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 

Standart harici aygiti diziistii bilgisayara baglamak icin: 

1 . Diziistii bilgisayan kapatm. 

2. Giic kaynagma bagh bir aygita baglanti yapiyorsamz, 
aygiti kapatm. 

3. Aygiti diziistii bilgisayardaki bir konektore baglaym. 

4. Giic kaynagma bagh aygitla baglanti kuruyorsamz, aygit 
giic kablosunu toprakh prize takm. 

5. Aygiti acm. 

6. Diziistii bilgisayan acm. 

Diziistii bilgisayarla standart harici aygitm baglantisim kesmek 
ifin, aygiti kapatip bilgisayarla baglantisim kesin. 



Donanim Kilavuzu 
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Harici Aygitlar 



Monitor veya Projektoru Baglama 

Diziistii bilgisayara bir monitor veya projektor baglamak icin, 
monitor kablosunu diziistii bilgisayann arkasmdaki harici 
monitor konektoriine takm. 




basmayi deneyin. 
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Harici Aygitlar 



USB Aygitini Kullanma 

Evrensel seri veriyolu (USB), USB klavyesi, fare, surucii, yazici, 
tarayici gibi harici aygitlan baglamak veya diziistii bilgisayara 
hub baglantisi yapmak icin kullamlan bir donamm arabirimidir. 
Diziistii bilgisayarda standart bir USB konektorii O ve istege 
bagh harici bir MultiBay'i baglayan, kendinden giiclii bir USB 
konektorii © bulunur. USB konektorleri USB 2.0 ve USB 1.1 
aygitlarim destekler. 




USB hub'lan, diziistii bilgisayar veya istege bagh Baglanti 
Noktasi Kopyalayicisi iizerindeki USB konektorlerine ya da 
baska USB aygitlarma baglanabilir. Hub'lar degisen sayida USB 
aygitmi destekler ve sistemdeki USB aygitlarm sayisim artirmak 
icin kullamlir. Giic kaynagina bagh hub'lar harici giic kaynagma 
baglanmahdir. Giic verilmemis hub'lar bilgisayar iizerindeki USB 
konektorlerinden birine veya giic kaynagina bagh bir hub'm 
baglanti noktasma takilabilir. 

USB aygiti, bir istisna dismda, USB olmayan aygitlarla aym 
islevi yerine getirir: Varsayilan olarak, diziistii bilgisayara 
USB'yi destekleyen bir isletim sistemi 
kurulmadikca USB aygitlan cahsmaz. 

Bazi USB aygitlarma, genel olarak aygitta bulunmayan ek destek 
yazihmlar gerekebilir. Daha fazla bilgi ve yazihm yiikleme 
yfinergeleri icin, aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 
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Harici Aygitlar 



USB Eski Destegini Etkinlestirme 

Asagidakileri yapabilmek icin USB eski destegini 
etkinlestirmeniz gerekir: 

■ Baslatma sirasmda veya Windows dismda bir uygulamada 
ya da yardimci programda USB konektoriine bagh bir USB 
klavyesi, fare veya hub kullamn. 

■ istege bagh harici MultiBay'den onyiikleme yapmak icin. 
USB eski destegini etkinlestirmek icin: 

1 . Diziistii bilgisayan acm veya yeniden baslatm. 

2. F10 = ROM Based Setup mesaji ekramn sol alt kosesinde 
goriintiilenince f10 tusuna basm. 

□ Dili degistirmek icin f2 tusuna basm. 

□ Gezinme yonergeleri icin f1 tusuna basm. 

3. Gelismis meniisii > Aygit Secenekleri'ni secin. 

4. Select Enable USB legacy support (USB eski destegini 
Etkinlestir) secenegini belirleyin. 

5. Tercihinizi kaydetmek ve Computer Setup 'tan cikmak icin, 
File > Save Changes and Exit'i secip, ekranda goriintiilenen 
yonergeleri izleyin. 
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Harici Aygitlar 



istege Bagh Harici MultiBay Bag I a ma 

Harici MultiBay, kendi giiciiyle cali§an bir USB konektorii 
ile diziistii bilgisayara baglamr ve MultiBay suruciilerini 
kullanmamza olanak saglar. Harici MultiBay hakkmda daha 
fazla bilgi icin, aygitla birlikte verilen belgelere bakm. 
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Harici Aygitlar 

istege Bagh Kablo Kilidini Takma 

Giivenlik coziimlerinin amaci caydinci olma islevini yerine 
getirmektir. Bu coziimler iiriiniin hatah kullanilmasim veya 
calmmasim engellemez. 

Giivenlik kablosu baglamak icin: 

1 . Kabloyu giivenli bir nesnenin etrafma dolaym. 

2. Kablo kilidi anahtarim O kablo kilidine takm. 

3. Kablo kilidini © giivenlik kablosu yuvasma © takm. 

4. Kilidi kablo kilidi anahtanyla kilitleyin. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Donamm siparis etmek veya yiikseltmeler ve aksesuarlar 
hakkinda daha fazla bilgi almak icin, http://www.hp.com, adresindeki 
HP Web sitesini ziyaret edin veya HP yetkili saticisi ya da servis 
saglayicisiyla baglanti kurmak icin diziistii bilgisayarla birlikte 
verilen Diinya Capinda Telefon Numaralari rehberine bakm. 

Yazihm guncellestirmelerini ve yiikseltmelerini alma ve yiikleme 
hakkinda bilgi icin, bu Documentation Library CD'sindeki 
Software Guide ((Software Updates and Restorations)) (Yazihm 
Guncellestirmeleri ve Geri Yiiklemeleri) boliimiine bakm. 

PC Kartlanni Kullanma 

PC Karti, PCMCIA (Uluslararasi Kisisel Bilgisayar Bellek Karti 
Birligi) standart ozelliklerine uyacak sekilde tasarlanmis, kredi 
karti buyiikliigiinde bir aksesuardir. 

■ Diziistii bilgisayar, 32 bit CardBus ve 16 bit PC Kartlan'm 
destekler. 

■ Diziistii bilgisayannizda iki PC Karti yuvasi varsa, diziistii 
bilgisayar iki tane Tip 1 kartrni, iki tane Tip II kartim veya 
bir tane Tip III kartim kabul eder. 

■ Diziistii bilgisayannizm list yuvasmda katistinlmis bir Akilli 
Kart Okuyucu varsa, PC Karti yuvasi bir tane Tip I veya bu- 
tane Tip II PC Karti 'm destekler. 

■ Zoomed video PC Kartlan desteklenmez. 



Donamm Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



ADIKKAT: Bir PC Karti ureticisi tarafmdan sunulan yazilim veya 
etkinlestiricileri ytiklerseniz, diger PC Kartlarini kullanamayabilirsiniz. 
PC Kartmizla birlikte gelen belgeler, aygit suruculerini kurma yonergesini 
belirtiyorsa: 

■ Yalnizca, isletim sisteminiz icin gereken aygit stiruculerini yijkleyin. 

■ PC Karti ureticisinden alinmis olabilecek kart hizmetleri, yuva 
hizmetleri veya etkinlestiriciler gibi baska yazilimlan yijklemeyin. 



PC Karti'ni Takma 

/\ DIKKAT: Konektorlerin hasar gormesini engellemek icin: 

■ PC Karti'ni PC Karti yuvasma takarken cok az baski uygulaym. 

■ PC Karti takiliyken dizijstij bilgisayan tasimaym veya yerinden 
oynatmaym. 

1. PC Karti'ni, etiketi iiste gelecek ve konektfir diziistii 
bilgisayara bakacak §ekilde tutun. 

2. Karti, yerine yerle§ene kadar yuvaya itin. i§letim sistemi yeni 
bir aygit saptandigim belirten bir ses Qikanr. 




8-2 



Donanim Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



PC Karti'm Cikarm a 

ADIKKAT: Calisma kaybi veya yanit vermeyen sistem durumlariyla 
karsilasmamak icin, cikarmadan once PC Karti'm durdurun. 

1. PC Karti'm durdurun. 

□ Windows 2000 — Gorev cubugundaki Sok veya Cikar 
simgesini secip, sonra cikarmayi planladigimz karti 
durdurun. Kart giivenli sekilde cikanlabilecegi sirada 
bir ileti goriintiilenir. 

□ Windows XP — Gorev cubugunda Donammi Giivenle 
Kaldir simgesini, ardmdan PC Karti'm secin. (Donammi 
Giivenle Kaldir simgesini goriintiilemek icin, gorev 
cubugunda Gizli Simgeleri Goster simgesini secmeniz 
gerekir.) 

2. Cikarmakta oldugunuz PC Karti'mn yamndaki PC Karti 
5ikarma diigmesine O basm. Bu islem, diigmeyi PC Karti'm 
serbest birakmak iizere disan cikanr. 

3. PC Karti'm serbest birakmak icin PC Karti cikarma 
diigmesine basm. 

4. Karti yavasca cekip cikarm ©. 




Takih PC Karti, kullammda olmasa da giic harcar. Enerji tasarrufu 
yapmak icin kullanmadigimz PC Karti'm durdurun veya cikarm. 




Donanim Kilavuzu 



8-3 



Donanim Yukseltmeleri 



SD Kartlanni Kullanma 

SD - Giivenli Dijital (Secure Digital) Kartlar, verileri depolamak 
ve PDA'lar, kameralar ve diger SD ile donatilan PC'ler gibi diger 
aygitlarla paylasmak icin uygun bir yontem saglayan 
kaldmlabilir kiiciik resim boyutunda, CompactFlash bellek 
depolama aygitlandir. 




SD Karti'm Takma 

/\ DIKKAT: Konektorlerin hasar gormesini engellemek i<;in: 

■ SD Karti'm yuvasina takarken mijmkijn oldugunca az baski 
uygulaym. 

■ SD karti takiliyken dizijstij bilgisayan ta$imayin veya yerinden 
oynatmaym. 

SD karti takmak icin: 

1 . SD kartim yuvasina yerlestirin. 

2. Yerine kilitlenip klik sesi gelinceye dek karti yuvaya 
sikica itin. 
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Donanim Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



SD Karti'm Ci karma 

ADIKKAT: (^ali^ma kaybini veya sistem kilitlenmesini onlemek icin, 
cikarmadan once SD Karti durdurun. 

SD Karti cikarmak icin: 

1 . SD Kart kullanan tiim dosya ve uygulamalan kapatm. 

2. SD Karti durdurun. 

□ Windows 2000'de gorev cubugundaki Sok veya Cikar 
simgesini secip, cikarmayi planladigimz karti durdurun. 
(Kart giivenli §ekilde cikanlabilecegi sirada bir ileti 
gOTiintiilenir.) 

□ Windows XP'de PC Karti'm durdurmak icin, once g(3rev 
cubugunda Donammi Giivenle Kaldir simgesini, 
ardmdan PC Karti'm secin. (Donammi Giivenle Kaldir 
simgesini goriintiilemek icin, g(3rev cubugunda Gizli 
Simgeleri G6ster simgesini secmeniz gerekir.) 

3. SD kartm kilidini acmak icin iizerine yavasca bastirm O. 

4. SD Karti © yuvadan cekin. 




Donanim Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



Bellek Modulleri Ekleme ve Yukseltme 

AUYARI: Bellek bolmeleri, dizustu bilgisayarda yalnizca kullanicmin 
erisebilecegi dahili bolmelerdir. Acmak icin bir arac gerektiren diger 
turn alanlar, yalnizca yetkili servis elemanlari tarafmdan acilmalidir. 



AUYARI: Bellek genisleme modulij takmadan once que kablosunu ve pil 
paketini cikartmamak, donatiya zarar verebilir ve eTektrik carpmasi 
riskini artirabilir. 



ADIKKAT: Elektrostatik de5ar| (ESD) elektronik bile5enlerde hasara yol 
acabilir. Disket suructiye dokunmadan once, toprakli bir metal nesneye 
dokunarak statik enerjinizi bo$alttigimzdan emin olun. Daha fazla bilgi 
icin, Documentation Library CD'sindeki Regulatory and Safety Notices 
(Mevzuat ve Giivenlik Uyanlan) kilavuzuna bakm. 



Dizustu bilgisayarm biri iistte digeri klavyenin altmda yer alan 
2 tane bellek yuvasi vardir. Bellek genisletme yuvasi O birincil 
bellek yuvasmm © iistiinde yer alir. Birincil bellek yuvasi alttadir 
ve fabrikada takilir. 




8-6 



Donanim Kilavuzu 



Donanim Yukseltmeleri 



Diziistii bilgisayarm bellek kapasitesi, genisletme yuvasma bir 
bellek modiilii eklenip daha sonra da birincil bellek yuvasmdaki 
varolan bellek modiiliiniin yiikseltilmesiyle yiikseltilebilir. 

Bellek modiilii eklemek veya yiikseltmek icin: 

1. Diziistii bilgisayan kapatm. (Diziistii bilgisayann kapah mi, 
yoksa Hazirda Beklet modunda mi oldugundan emin 
degilseniz, giic diigmesine basip diziistii bilgisayan acin. 
Daha sonra diziistii bilgisayan isletim sistemini kullanarak 
kapatm.) 

2. Diziistii bilgisayara bagh olan tiim harici aygitlarm 
baglantisim kesin. 

3. Giic kablosunu cekin. 

4. Diziistii bilgisayardaki tiim pil paketlerini cikann. 

5. Diziistii bilgisayann altmdan 2 klavye erisim vidasim cikann. 
Her iki klavye erisim vidasmm yamnda klavye simgesi 
bulunur. 




Donanim Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



6. Klavyeyi serbest birakmak i?in, diziistii bilgisayan acm ve 
4 klavye mandalim asagi © kaydinn, sonra klavyeyi 
kaldmn © ve diziistii bilgisayardan cikann. 




7. Bellek yuvasi kapagmi serbest birakmak icin ©, mandalm 
iizerine basm ©, sonra yukari kaldirm ve diziistii 
bilgisayardan cikann. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Birincil beliek yuvasmdaki varolan bellegi degistiriyorsamz, 
oncelikle beliek genisletme yuvasmdaki tiim bellegi 
cikarmalisimz. 

Beliek genisletme yuvasma beliek ekliyorsamz, 9. adima 
gecin. 

8. Beliek genisletme yuvasmdan beliek modulunu 
cikarmak icin: 

a. Tutma klipslerini O modiiliin her iki yamndan disan 
dogru cekin. Modiil serbest birakildigmda yukan dogru 
kalkar. 

b. Beliek modiiliinun kenanm © kaldinn ve yavasca 
yuvadan cikarm. 




Beliek modulunu cikardiktan sonra korumak igin, statik 
agismdan guvenli bir kapta saklaym. 



Gerekiyorsa, beliek modulunu birincil beliek yuvasmdan 
cikarmak icin 8. adimi yineleyin. 



Donanim Kilavuzu 
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Donanim Yukseltmeleri 



9. Yeni bellek moduliimii iki bellek yuvasmdan birine takmak 
icin: 

a. Modiiliin isaretli (centikli) kenanm O genisletme 
yuvasmdaki isaretli bolgeyle aym hizaya getirin. 

b. Modiilii, yerine oturana kadar 45 derece bir aciyla 
yuvamn icine bastmn ve ardmdan tutma timaklan gecene 
kadar modiilii asagiya dogru bastirm ©. 




10. Bellek yuvasi kapagmi yerine takm. 

1 1 . Klavyeyi yerlestirin ve 4 klavye mandalim yerine takm. 

12. Diziistii bilgisayann altmdaki klavye erisim vidalanm 
yerlerine takm. 

13. Pil paketlerini yerlerine takm. 

14. Dis giic ve dis aygitlan yeniden baglaym. 

15. Diziistii bilgisayan yeniden baslatm. 
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Donanim Yukseltmeleri 



Bellek Yukseltmenin Etkileri 

Rasgele Erisimli Bellek (RAM) yiikseltildiginde, isletim sistemi 
sabit disk siiriicusundeki Hazirda Bekletme dosyasi icin aynlan 
yer miktanni artinr. 

RAM'i artirdiktan sonra Hazirda Bekletme sorunlanyla 
karsilasirsamz, sabit disk suruciiniizde daha biiyiik bir Hazirda 
Bekletme dosyasi icin yeterli bos alan olup olmadigim kontrol 
edin. 

■ Sistemdeki RAM miktanni goriintulemek icin: 

□ Windows 2000'de Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
Sistem > Genel sekmesini secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Sistem > Genel sekmesini secin. 

□ Windows 2000 veya Windows XP'de fn+esc tuslanna 
basm. 

■ Sabit diskinizdeki bos yer miktanni goriintulemek icin 
masaiistunuzdeki Bilgisayarim simgesini cift tiklatm ve sabit 
diskinizi secin. Siiriiciideki alan bilgileri pencerenin altmda 
yer alan durum cubugunda goriintiilenir. 

■ Hazirda Bekletme modu dosyasmm gerektirdigi alam 
goriintiilemek icin: 

□ Windows 2000'de, Baslat > Ayarlar > Denetim Masasi > 
HP Giicii > Hazirda Beklet sekmesini secin. 

□ Windows XP'de Baslat > Denetim Masasi > Performans 
ve Bakim > Giic Secenekleri simgesi > Hazirda Beklet 
sekmesini secin. 



Donanim Kilavuzu 
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Ozellikler 



Bu boliimdeki bilgiler, diziistii bilgisayan uluslararasi bir 
yolculukta veya kosullan cok ozel bir yere yammzda gotiirmeyi 
planladigmizda yardimci olabilir. 



Diziistii bilgisayarda yalmzca uyumlu AC adaptorleri ve pil 
paketleri kullamlmalidir. Daha fazla bilgi icin http://www.hp.com 
adresindeki HP Web sitesini ziyaret ederek veya diziistii 
bilgisayarmizla birlikte verilen Dunya Qapinda Telefon 
Numaralari kitapcigim kullanarak bir HP yetkili saticisiyla 
goriisiin. 



Donanim Kilavuzu 
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Ozellikler 



Dizustu Bilgisayar Boyutlan 



Boyut 


A.B.D. 


Metrik 


Yukseklik 


3,25 cm 


3,26 cm 


Geni§lik 


31,75 cm 


31,8 cm 



Derinlik 26,16 cm 26,2 cm 



Cahsma Ortami 



Faktor 


A.B.D. 


Metrik 


Sicakhk 


Qali§tiginda 


50-95 °F 


10-35 °C 


Qali§madigmda 


-22-140 °F 


-30-60 °C 


Bagil Nem (yogunla§mayan) 


Qali§tiginda 


% 10-90 


% 10-90 


Qali§madiginda 


% 5-95 


% 50-95 


Maksimum rakim (basingsiz) 


Qali§tiginda 


10 000 ft 


3 048 m 


Qali§madiginda 


30 000 ft 


9 144 m 
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Ozellikler 



Cahsma Girisi Gucu 



Giri§ gucu 


Deger 


Cali§ma voltaji 


100-120/220-240 VAC RMS 


Cali§ma akimi 


1,7/0,85 ARMS 


Cali§ma frekans araligi 


47-63 Hz AC 


DC kaynagiyla gali§irken 


18,5 V MAKS 


<^ Bu urun, Norveg'te BT guc sistemleri igin, faz-faz voltaji 


240 Vms'yi a§mayacak §ekilde tasarlanmi§tir. 



Modem Ozellikleri 

Bu diziistii bilgisayar test edilmis ve B Simfi dijital aygit 
kapsamma girmesi uygun gorulmustiir. Daha fazla resmi bilgi 
almak icin, Documentation Library CD'sindeki Regulatory 
and Safety Notices (Mevzuat ve Giivenlik Uyanlan) kilavuzuna 
bakm. 



Faktor 


Ozellikler 


Sicaklik 


Qali§tigmda 


0-75 °C (32-167 °F) 


Depolama 


-40-75 °C (-40-167 °F) 


Bagil Nem (yogunla§mayan) 


Qali§tigmda 


% 10-90 (% 10-90) 


Depolama 


39 °C degerinde % 5-95 




(102 °F degerinde % 5-95) 


Arabirimler 


ileti§im konektoru Standart RJ-11 




konektoru 




Telefon, merkezi Dahili DAA 




ofis agi 


Guq gereksinimleri 


+3,3 volt ±%5, +5 volt ±%5 
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Dizin 



A 

AC adaptor 

baglama 3-12 

baglantismi kesme 3-1 
AC giicii 3-1 
acma mandali 

ekran 1-10 

pil 1-14 
adaptor, modem 6-3 
ag 

jak 1-12 

kablo 6-4 
agirhk azalticisi 4-12 
analog - dijital hat 6-1 
aygit siiriiciileri 

harici aygitlar 7-1 

PC Karti 8-2 

B 

Baglanti Noktasi Kopyalayici 
harici aygit baglantilan 2—4 
takma konektorii 1-14 

baglanti noktasi, kizilotesi 6-5 

Bekleme modu 
cikma 1-3, 2-7 
lsik 1-5 

kisayol ile baslatma 
2-6, 2-7 



kizilotesi kullanma 6-6 
kritik zayif pil diizeyi 
durumunda 
baslatilmistir 3-1 1 
bellek 

birincil karti yiikseltme 8-7 
birincil yuva 1-4, 8-6 
bellek yiikseltme 8-11 
birincil bellek bolmeleri 1-4 
birincil pil paketi, tammh 3-2 
Ayrica, bkz: pil paketleri; 
pil giicii 
birincil sabit disk siiriiciisii, 
tammh 4-3 
Ayrica bkz: siiriiciiler; sabit 
disk siiriiciisii 
Bluetooth 2-10 
boyutlar, diziistii 
bilgisayar 9-2 

c 

caps lock lsigi 1-5 
CD 

cikarma 4-15 
icerikleri 

goriintiileme 4-16 
yerlestirme 4-13 



Donanim Kilavuzu 



Dizin- 1 



Dizin 



CD suriiciisii 

CD cikarma 4-15 
CD yerlestirme 4-13 
desteklenen konumlar 4-3 
MultiBay'e takma 4-1 1 
Ayrica bkz: siiruculer 

CD-RW. Bkz: CD 

Computer Setup 
baslatma sirasmda 

num lock modu 2-13 
eski USB destegi 7-4 
gezinme 2-13, 1-^ 

c 

T 

cahsma ortami ozellikleri 9-2 
cevre birimleri, baglama ve 

baglantiyi kesme 7-1 
cevre ozellikleri 9-1 
MultiBay pil paketi 

Ayrica, bkz: pil paketleri; 
pil giicii 
Coklu Yuva:pil paketi 
tammh 3-2 

D 

delikler 1-14 
desarj sirasi, pil 3-7 
dijital - analog hat 6-1 
disk 4-16 
disket 

cikarma 4-16 

icerikleri 
goruntiileme 4-16 

yerlestirme 4-16 
disket siiriicu 

desteklenen konumlar 4-3 

disket cikarma 4-16 



disket takma 4-16 
MultiBay'e takma 4-1 1 
Ayrica bkz: siiruciiler 
disket siiriiciisu. Bkz: disket 

siiriiciisu 
diziistii bilgisayarla 
yolculuk yapma 
calisma ortami 

ozellikleri 9-2 
donamm konektorlerini 

koruma 8-4 
Otomobil Giic 

Adaptorii/Sarj Edici 3-12 
pil paketi icin sicaklikla 
ilgili dikkat edilmesi 
gereken noktalar 3-19 
Ucak Giic Adaptorii 
1-12,3-12 
diigmeler 

CabukKilit2-10 
giic 1-3 

HizhBaslat 1-4, 2-10 
isaretleme cubugu 2-1 
Kablosuz 

A5ma/Kapatma 2-10 
PC Karti 8-3 
ses kontrolii 5-1 
sessiz 2-10, 5-1 
Sunu Modu 2-10 
TouchPad 2-1 
DVD 

cikarma 4-14, 4-15 
icerikleri 

goriintiileme 4-16 
yerlestirme 4-13 



Dizin-2 



Donamm Kilavuzu 



Dizin 



DVD siiriicii 

desteklenen konumlar 4-3 
DVD cikarma 4-14 
DVD takma 4-13 
MultiBay'e takma 4-1 1 

DVD siiriiciisii 

Ayrica bkz: siiriiciiler 

E 

ekran 

acma mandali 1-4, 1-10 
goriintiiyii degistirme 2-6, 
2-7, 7-2 
ekrani ve goriintiiyii 

degistirme 2-6, 7-2 
elektrostatik desarj (ESD) 4-2 
ESD (elektrostatik desarj) 4-2 
etkinlestiriciler, PC Karti 8-2 
etkinlestirme 

dahili tus takimi 2-12 

F 

fare, harici 2-4 

fntusu 1-4, 2-5, 2-9, 2-11 

G 

giic 

AC ve pil arasmda gecis 

yapma 3-1 
degerlendirilen giris 9-3 
Ayrica bkz: pil giicii 
giic diigmesi 1-3 
giic konektorii 1-12 
Gu? Olcer (Windows) 3-8 
Giic/Bekleme lsigi 1-5 
guclendirilmis USB 1-12 



Guvenli Dijital (SD) 

yuvasi 1-8 
giivenlik kablosu yuvasi 1-9 
giivenlik ozellikleri 7-6 

H 

harici aygitlar 7-1 
harici aygitlan baglama 7-1 
harici disket siiriicii yuvasi 4-3 
harici ekran 

goriintii degisimi 
yapma 2-7 
harici ekran konektorii 1-12 
harici fare 2-4 
Harici MultiBay 
konektorii 1-12 
harici tus takimi 2-13 
hava cikis deligi 1-13 
havaalam giivenliginden 

etkilenen siiriicii ortami 4-2 
havaalam giivenlik 

araclan 4-2 
havalandirma deligi 1-14 
Hazirda Bekletme modu 
baslatma 2-7 
cikma 1-3, 3-12 
dosya alani 

gereksinimleri 8-11 
kritik zayif pil diizeyi 
durumunda 
baslatilmistir 3-1 1 
Hizh Baslat diigmeleri 

1-4, 2-10 
hoparlor, dahili 5-2 
hoparlorler 1-11 



Donanim Kilavuzu 



Dizin-3 



Dizin 



hoparlorler, harici 

baglama 5-2 

ses hat cikis jaki 5-1 
hub, USB 7-3 

I 

IDE (Integrated Drive 
Electronics - Tiimlesik 
Suriicii Elektronigi) lsigi 4-5 
isaretleme aygiti (cift 
isaretleme cubugu/TouchPad 
modelleri) 1-2 
isaretleme aygiti (TouchPad 

modelleri) 1-1 
isaretleme aygiti tercihleri 2-4 
isaretleme cubugu 
diigmeler 2-1 
kilif, yenileme 2-3 
konum 2-1 
kullanma 2-3 
islev tuslan 1-4, 2-5 

i 

isik 

caps lock 1-5 
Giic/Bekleme 1-5 
IDE suriicusii 4-5 
Kablosuz 

Acma/Kapatma 1-5 
num lock 1-5,2-11 
pil 1-6 

scroll lock 1-5 

J 

jak (jaklar) 

mikrofon girisi 1-7, 
5-1, 5-2 



RJ-11 1-8, 6-1 
RJ-45 1-12 
ses hat cikisi 5-1, 5-2 
S-Video cikisi 5-4 

K 

kablo kilidi 7-6 
kablolar 
ag 6-4 
giivenlik 7-6 
modem 6-1, 6-2 
kablosuz (802.11 ve 
Bluetooth) 
Acma/Kapatma diigmesi 

1-4, 2-10 
Acma/Kapatma lsigi 1-5 
kablosuz anten 1-11 
kalibrasyon, pil 3-13 
kart ve yuva hizmetleri, 

PC Karti 8-2 
katistmlmis sayisal tus 

takimi 2-12 
kilit, giivenlik kablosu 7-6 
kihf, isaretleme cubugunu 

yenileme 2-3 
kisayol tuslan 

harici klavyelerle 2-9 
tammli 2-5 
kisayollar 

goriintii degisimi 

yapma 2-7 
harici klavyelerle 2-9 
kisayol basvurusu 

komutlan 2-6 
tammli 2-5 
kizilotesi 6-5, 6-6 



Dizin-4 



Donanim Kilavuzu 



Dizin 



klavye 

harici 2-9 

USB 7-3 
konektorler 

AC giicii 1-12 

harici ekran 1-12 

Harici MultiBay 1-12 

siiriicii 4-2 

USB 1-12 

yerlestirme 1-14 
kritik zayif pil diizeyi durumu 

geri yiikleme 3-13 

tammlama 3-11 
kulakhklar 5-2 

M 

mandallar 

ekran, acma 1-10 

pil acma 1-14 
mevzuat bilgileri 9-3 
Microsoft logolu tus 1-4 
mikrofon giris jaki 5-1 
mikrofonjaki 1-7 
modem 

jak 1-8 

kablo 6-1, 6-2 

ozellikler 9-3 

iilkeye ozgii adaptor 6-3 
Modem Komutu Esaslari 
(Yalnizca ileri Dilzeydeki 
Kullanwilar igin) 6-2 
Modem ve ^4gkilavuzu 6-2 
monitor, harici 

baglama 7-1 

ekran degistirme 2-7 

konektorii 1-12 



MultiBay 

desteklenen aygitlar 

3-2, 4-3 
pil paketini cikartma 3-4 
pil paketini takma 3-4 
siiriicuyii takma 4-1 1 
MultiBay aygit yuvasi 1-7 
MultiBay sabit suruciisii 
tammli 

Ayrica bkz: siiriiculer; 
sabit disk 
suruciisii 4-3 
MultiBay, harici 7-5 

N 

nem ozellikleri 9-2 
num lock 

anahtar 2-12 

lsik 1-5, 2-12 

o 

optik disk 

cikarma 4-14 

yerlestirme 4-13 
ortam, siiriicii 

havaalam giivenliginden 
etkilenmistir 4-2 
Otomobil Giic Adaptorii/Sarj 
Edici 

baglama 3-12 

desteklenen gorevler 3-6 
oturtma konektorii 1-14 

6 

ozellikler, diziistii 
bilgisayar 9-1 



Donanim Kilavuzu 



Dizin-5 



Dizin 



parazit giderme devresi 
6-1, 6-4 

PC Kart yuvalan 1-8 

PC Karti 

cikarma 8-3 
durdurma 8-3 
diigmeler 8-3 
etkinlestiriciler, kart 

ve yuva hizmetleri 8-2 
Tur I, II, III 8-1 
yerlestirme 8-2 
yuvalar, secim 8-1 
zoomed video 8-1 

pil giicii 

diziistii bilgisayan 

calistirma 3-1 
tasarruf 3-17 
zayif pil diizeyi 

durumlan 3-1 1 
Ayrica bkz: pil paketleri 

pil paketleri 
birincil 3-3 
geri d6nu§turme 3-20 
imha etme 3-20 
kalibrasyonu 3-13 
MultiBay 3-2, 3-4, 4-12 
pil lsigi 1-6 
saklama 3-1, 3-19 
sarj etme 3-6 
sarji bosaltma sirasi 3-7 
sarji denetleme 3-8 
Ayrica bkz: pil giicii 

pil sarj bilgileri gostergeleri 
dogrulugu arttirma 3-8 
kisayol tusu 2-6, 2-8 



Windows' da 3-8 

yorumlama 3-9 
pil yuvasi 1-8 

desteklenen aygit 3-2 

pil paketini cikartma 3-3 

pil paketini takma 3-3 
pil, birincil 

acma mandah 1-14 

yuva 1-14 
projektor 

baglama 7-1 

ekran degistirme 2-7 

R 

rakim ozellikleri 9-2 
RAM (rasgele erisimli 

bellek) 8-1 1 
RJ-11 telefonjaki 1-8 
RJ-45 agjaki 1-12 

s 

sabit disk suriicusii 

desteklenen konumlar 4-3 
MultiBay ve birincil 4-3 
MultiBay'e takma 4-1 1 
sabit disk siiruciisu 

yuvasma takma 4-5 
tespit vidasi 4-7 
yuva 1-7 

Ayrica bkz: siiriiciiler 
sabit disk siiruciisu yuva 

aygiti 4-3 
sayisal tus takimi 2-12 
scroll lock lsigi 1-5 
SD (Giivenli Dijital) Kart 

8^1, 8-5 



Dizin-6 



Donanim Kilavuzu 



Dizin 



ses aygitlan, harici 

baglanti 5-2 
ses denetim diigmeleri 1-10 
ses hat cikis jaki 1-7, 5-1, 5-2 
ses kisma diigmesi 1-10 
ses kontrolleri 5-2, 5-3 
sessiz diigmesi 5-1 
sistem bilgileri 2-6, 2-9 
sicaklik 

cahstigmda 9-2 

saklama, pil paketleri 
icin 3-19 
sunu modu diigmesi 2-10 
siiriiciiler 

agirhk azalticisiyla 
degistirme 4-12 

bakimi 4-1 

ekleme 4-3 

havaalam giivenliginden 

etkilenmistir 4-2 
tasima 4-2 
S-Video 

baglanti kablosu 5-5 
jak 1-13, 5-5 

s 

sarj etme sirasi 3-7 
T 

telefon (RJ-ll)jaki 

modem kablosu 6-1, 6-2 

tanimlama 1-8 
televizyon 

goriintiiyii degistirme 2-6 

ses baglama 5-4 

S-Videojaki 1-13, 5-5 

video baglama 5-5 



tepegoz projektor 

baglama 7-1 

goriintiiyii degistirme 
2-6, 7-2 

harici ekran 
konektorii 1-12 
TouchPad 

diigmeler 2-1 

konum 2-1 

kullanma 2-3 
tus takimlan 

dahili 2-11 

etkinlestirme/devre 
disi birakma 2-12 

harici 2-13 
tus/tuslar 

1-4, 2-5, 2-9, 2-12 

dahili klavye 2-12 

islev 1-4, 2-9 

kisayol 2-5, 2-9 

kisayollar 2-5, 2-9 

Microsoft logo 1-4 

num lk 2-12 

Uygulama 1-4 

u 

Ucak Giic Adaptorii 

baglama 3-12 

desteklenen gorevler 3-6 
USB 

aygitlar 7-3, 7-4 

eski destegi 7-4 

giic konektorii ile 1-12 

hub'lar 7-3 

konektorler 1-12, 7-3 



Donanim Kilavuzu 



Dizin-7 



Dizin 



Uygulamalar tusu 1-4 
Uyku modu. Bkz: Bekleme 

u 

iilkeye ozgii modem kablosu 
adaptorii 6-3 

V 

VCR 

goriintiiyii degistirme 

2-6, 7-2 
ses baglama 5-4 
video baglama 1-13, 5-4 
video aygitlan 

goriintiiyii degistirme 

2-6, 7-2 
S-Videojaki 1-13, 5-5 

w 

Windows uygulamalan 
tusu 1-4 



yardimci programlar. 

Bkz: yazilim 
yazihm 

Gil? Ol5er (Windows) 3-8 

modem 3-17 

SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-18 
yuva hizmetleri, PC Karti 8-2 
yuva. Bkz: pil yuvasi; harici 
disket siiriicii yuvasi; sabit 
siiriicii, yuvasi; MultiBay 
yuvalar 

bellek 1-4, 8-9 
SD Karti 8-4 

z 

zayif pil diizeyi durumlan 
coziimleme 3-12, 3-13 
tammlama 3-11 



Dizin-8 



Donanim Kilavuzu 



